Пожарная безопасность '2010
Согласно требованиям Градостроительного кодекса РФ (статье 48), в состав проектной документации объектов капитального строительства включается раздел "Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности".
1. Наименование

Пожарная безопасность '2010.
2. Назначение и область применения

Пожарная безопасность '2010 предназначена для выполнения раздела "Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности" в соответствии с «Техническим Регламентом о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ (Инж-ТВ, сертификат соответствия № РОСС RU.СП15.Н00238 Госстандарта России).
Требования по пожарной безопасности присутствуют в следующих документах: 
2.1 ГОСТ 12.1.004-91 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 
Устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты различного назначения на всех стадиях их жизненного цикла.
2.2 Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Тип документа: Нормативный акт
Дата начала действия: 01.05.2009г. 
2.3 12 Сводов Правил 13.130. 2009 к №123-ФЗ.

Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности.
Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах.
2.4 Пункты СНиП:

· СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений
· СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные

· СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений

· МДС 2-1.98 Предотвращение распространения пожара. Пособие к СНиП 21-01-97

· ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в РФ
· НПБ 104-03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях
· НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования,

· подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения

· и автоматической пожарной сигнализацией

· СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения
· СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения
· СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей
· И т.д
3. Версия программы “Пожарная безопасность '2010”  выполняет расчеты согласно 
· ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность общие требования. Прил. 2.
· МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЖАРНОГО РИСКА (ФЗ-123).

Программа позволяет выполнить: 

· расчет индивидуального пожарного риска для здания; 

· расчет времени эвакуации людей для помещений и здания, табличный и протокольный расчет; 

· расчет времени критической продолжительности пожара (аналитический и интегральный методы оценки пожара в здании и помещении): 

· по повышенной температуре; 

· по потере видимости; 

· по пониженному содержанию кислорода; 

· по каждому из газообразных токсичных продуктов горения. 

Цель расчета индивидуального пожарного риска – проверить, выполнены ли требования Методики относительно безопасности людей, отвечает ли расчетный индивидуальный пожарный риск QВ требуемому QВН = 10-6 год-1. 
Расчетный индивидуальный пожарный риск зависит от таких параметров как:
· Частота возникновения пожара в здании в течение года;
· Вероятность эффективного срабатывания установок автоматического пожаротушения;
· Вероятность эффективной работы системы противопожарной защиты;
· Вероятность присутствия людей в здании;
· Вероятность эвакуации людей, которая в свою очередь зависит от:
· времени начала эвакуации (интервал времени от возникновения пожара до начала эвакуации людей);
· расчетного времени эвакуации людей;
· времени блокирования путей эвакуации = 0.8 * времени критической продолжительности пожара.
Расчеты времени эвакуации и времени критической продолжительности пожара не зависят друг от друга и могут выполняться независимо.

Прямое сравнение времени эвакуации и времени критической продолжительности пожара будет некорректным. Правильным будет вычисление вероятности эвакуации людей в расчете индивидуального пожарного риска. 

Расчетное время эвакуации людей из помещений и здания определяется на основе моделирования движения людей до выхода наружу по упрощенной аналитической модели движения людского потока, приведенной в #M12293 1 902167776 0 0 0 0 0 0 0 3415132174приложении №2 к Методике.

При определении расчетного времени эвакуации (описательный и графический режим ввода информации) учитываются данные, приведенные в #M12293 4 902167776 0 0 0 0 0 0 0 601568539приложении №5 к Методике#S, в частности принципы составления расчетной схемы эвакуации людей, параметры движения людей различных групп мобильности, а также значения площадей горизонтальных проекций различных контингентов людей.

Выбор способа определения расчетного времени эвакуации производится с учетом специфических особенностей объемно-планировочных решений здания, а также особенностей контингента (его однородности) людей, находящихся в нем.

Для этого пользователь описывает один или несколько вариантов пожара, для каждого из которых задает эвакуационные пути. Для удобства имеется возможность разбить сложный план эвакуации на подпланы. Подпланы, во-первых, позволяют копировать однотипные фрагменты эвакуации. Например, если в коридор выходит несколько одинаковых комнат, то можно описать такую комнату как подплан, а затем копировать ее. Во-вторых, подпланы позволяют разбить сложный эвакуационный путь на несколько более простых, для каждого из которых, возможно, рассматривать различные способы эвакуации с целью выбора наиболее эффективного.
Планы и подпланы задаются в виде набора участков, которые соединяются в точках слияния людских потоков.  Различным сценариям возможного пожара соответствуют различные планы эвакуации. При этом разные планы эвакуации отличаются только направлением движения по участкам. Каждый план эвакуации представляет собой совокупность деревьев, корнями которых являются эвакуационные выходы (их может быть несколько), а ребрами - участки эвакуационного пути или дверные проемы. Листьями этого дерева являются рабочие места, либо выходы из подпланов (каждый из которых тоже представляет собой совокупность деревьев). 
Для каждого участка задаются: длина, ширина и тип (горизонтальный путь, дверной проем, лестница вверх или лестница вниз). В некоторых случаях длина участка может равняться 0 (дверной проем или проем в стене, толщиной менее 0.7м). Для рабочих мест задается количество находящихся людей, а также взрослый или подросток, домашняя одежда или зимняя.
ГОСТ не описывает, каким образом необходимо рассчитывать задержку по времени, возникающую из-за скопления людей при слиянии их потоков. Для этого использует собственная методика, основанная на следующей идее. Поток людей на каждом участке считается однородным по плотности и неразрывным. Программа помимо расчета по методике ГОСТ времени прохождения каждого участка рассчитывает также длину людского потока. Соответственно, зная скорость движения, можно рассчитать разность времени прохождения точек участка головой и хвостом потока. Для первоначальных участков длина потока людей невелика, и можно считать, что определяемое по ГОСТ время прохождения участка задано для хвоста потока. Если же в некоторой точке слияния потоков возникает скопление людей, то все дальнейшие расчетные времена уже не будут соответствовать хвосту потока. Поэтому для вычисления времени задержки необходимо рассчитать на сколько увеличилась разность времен прохождения участка головой и хвостом потока по сравнению с максимальной из таких же разностей для входящих в точку слияния потоков. С учетом этого времени задержки расчетное время эвакуации с участка вновь станет соответствовать хвосту потока людей.
Время блокирования путей эвакуации вычисляется путем расчета времени достижения опасных факторов пожара (ОФП) критических значений на эвакуационных путях в различные моменты времени. Порядок проведения расчета и математические модели для определения времени блокирования путей эвакуации опасными факторами пожара приведен в #M12293 6 902167776 0 0 0 0 0 0 0 2622256535приложении №6 к Методике#S.
В программе реализована аналитическая методика определения критического времени эвакуации для отдельного помещения. То есть программа позволяет оценить время достижения ОФП критических значений в одном из помещений здания.
В программе также реализован интегральный метод определения критического времени эвакуации для всего здания или отдельного помещения, который позволяет рассчитать изменения опасных факторов пожара с учетом динамики развития очага пожара и распространения продуктов горения по зданию. 

В настоящий момент разрабатывается  двухзонная модель пожара в здании.
По всем выполненным расчетам формируется протокольный отчет. 

Программа также включает в себя справочные материалы:
· ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность;
· ГОСТ Р 12.3.047-98. Пожарная безопасность;
· СНиП. СПб. Пособия – перечень документов по пожарной безопасности;
· СП 13130. Системы противопожарной защиты;
· Техрегламент о требованиях пожарной безопасности;
· Методика определения пожарного риска;
· Методика определения пожарного риска на производственных объектах;

· Расчет необходимого времени эвакуации. Рекомендации. М.-1989.

· Декларация пожарной безопасности и пример ее заполнения;

· Пример заполнения раздела Пожарная безопасность.

4. Требования к техническим средствам

IBM-совместимый компьютер с аппаратным ключом на параллельный порт или порт USB.
Рекомендуемая конфигурация:
· Процессор Pentium 1,2 Ghz;
· Оперативная память 256 Mb;
· Струйный или лазерный принтер с разрешением не менее 300 DPI.
5. Требования к программным средствам

· Операционная система MS Windows 98/NT/2000/XP/2003/Vista/Win7;
· Adobe Acrobat Reader версии 5.0 и выше для просмотра документации.
6. СЛЕДУЮЩАЯ Версия программы “Пожарная безопасность '2010”  будет формировать пояснительную записку раздела "Перечень мероприятий по пожарной безопасности" в формате MSWORD или OpenOffice. 
Также будут реализованы двухзонная модели пожара в здании, и расчеты, содержащиеся в приложениях ГОСТ Р 12.3.047-98 и Методике пожарного риска на производственных объектах. 
Пояснительная записка согласно постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  № 87 (О Составе проектной документации и требованиях к их содержанию, раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности") должна содержать следующую информацию:

в текстовой части

а) описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства;
б) обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов капитального строительства;
в) описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники;
г) описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций;
д) описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара;
е) перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара;
ж) сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности;
з) перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией;
и) описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты);
к) описание и обоснование необходимости размещения оборудования противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты (при наличии);
л) описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта капитального строительства;
м) расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества (при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарных рисков не требуется);
в графической части
н) ситуационный план организации земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, с указанием въезда (выезда) на территорию и путей подъезда к объектам пожарной техники, мест размещения и емкости пожарных резервуаров (при их наличии), схем прокладки наружного противопожарного водопровода, мест размещения пожарных гидрантов и мест размещения насосных станций;
о) схемы эвакуации людей и материальных средств из зданий (сооружений) и с прилегающей к зданиям (сооружениям) территории в случае возникновения пожара;
п) структурные схемы технических систем (средств) противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода).
7. В перспективе планируется решение систем дифференциальных уравнений, описывающих распространение пожара, с графикой и анимацией в реальном времени изменения величин опасных факторов (для различных вариантов пожара).
