	
	Акустика '2011


Программа Акустика '2011 предназначена для расчета акустики залов согласно требованиям 

· СНИП 23-03-2003 "Защита от шума"; 

· Руководство по акустическому проектированию залов многоцелевого назначения средней вместимости (НИИСФ Госстроя СССР. Москва, 1981 г.). 

В программе реализован расчет акустики залов, который позволяет выполнить следующее: 

· выбор габаритов и формы помещения; 

· проверка достоверности глобальной оценки акустики зала по статистической теории; 

· расчет по частотной характеристике времени реверберации зала; 

· локальная оценка зала; 

· проверка равномерности поступления в зоны слушательских мест первых отражений от стен и потолка. 

Позволяет архитектору получить первоначальную оценку проектируемого зала. 

Данная программа рассчитывает акустику в залах: 

· драматических театров, аудиториях и в конференц-залах; 

· музыкально-драматических театров (оперетта); 

· театра опера и балета; 

· концертных камерной музыки; 

· концертных симфонической музыки; 

· для хоровых и органных концертов; 

· многоцелевых; 

· концертных современной эстрадной музыки. 

База звукопоглощающих материалов и конструкций заполнена согласно Приложению 4 "Руководство по акустическому проектированию залов многоцелевого назначения средней вместимости". Редактор базы позволяет вносить новые материалы и конструкции.  
В программе реализован графический редактор для ввода рассчитываемых залов и помещений (на плане, разрезе можно расположить источник звука, зрительские места, ограждающие конструкции), в редакторе подсвечиваются результаты расчета запаздывания первых отражений, возможно построение контрольного отражения в заданной точке зрительского места.

Результаты расчета представлены в виде протокольных отчетов всех вариантов расчета со ссылками на нормативы (формулы, таблицы, приложения), результаты анализа соответствия нормативным требованиям, графическое отображение результатов запаздывания первых отражений и контрольных отражений.

Рассматривая влияние шума от инженерного оборудования на акустические характеристики, необходимо применять уровни звукового давления в октавных полосах, c учетом примечания в табл.1 СНиП 23-03-2003 "Защита от шума". 
Результаты расчета многоцелевого зала прошли согласование в НИИ Строительной Физики в лаборатории архитектурной акустики НИИСФ РААСН. В данный момент программа проходит опытную эксплуатацию в ЦНИИЭП инженерного оборудования и в ЗАО "Удмуртгражданпроект". 

Программа Акустика '2011 разрабатывается отдельным блоком в развитии программы Shum (сертификат соответствия № РОСС RU.СП15.Н00098 Госстандарта России).

С вопросами по приобретению и использованию программы Акустика '2011 обращайтесь:
Руководитель группы разработчиков: Волкова Татьяна Аркадьевна.

Тел.\факс: (8-495)337-32-42, 336-70-77. E-mail: support@klimatvnutri.ru
