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Коротко о программе

Программа Пожарная безопасность '2010 предназначена для выполнения раздела "Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности" в соответствии с Техническим Регламентом о требованиях пожарной безопасности (Инж-ТВ, сертификат соответствия № РОСС RU.СП15.Н00238 Госстандарта России). 

Расчеты выполняются в соответствии с требованиями: 

· ГОСТ 12.1.004-91 "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ"

· МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЖАРНОГО РИСКА (ФЗ-123) 

Программа позволяет выполнить: 

· расчет индивидуального пожарного риска для здания; 

· расчет времени эвакуации людей для помещений и здания, табличный и протокольный расчет (описательный и графический режим ввода информации); 

· расчет критического времени продолжительности пожара (реализованы аналитической и интегральный методы оценки пожара): 

· по повышенной температуре; 

· по потере видимости; 

· по пониженному содержанию кислорода; 

· по каждому из газообразных токсичных продуктов горения. 

Исходными данными для расчетов служат характеристики помещений и планы эвакуации для различных сценариев возможных развитий пожара. Каждый план эвакуации включает в себя описание характеристик возникшего пожара, а также дерево участков движения людей к эвакуационным выходам. При этом учитывается влияние дверных проемов, лестничных клеток, а также задержек, возникающих из-за скопления людей на определенных участках эвакуационного пути. 

Прилагается справка по нормативной литературе, пример оформления пояснительной записки раздела и пожарной декларации. Есть учебник-демонстрация для обучения работы с программой. 
Разрабатываются двухзонная модели пожара в здании, индивидуально -потоковая и иммитационно-стохастическая модели эвакуации 

В данный момент программа проходит опытную эксплуатацию в ЦНИИЭП инженерного оборудования и в ЗАО "Удмуртгражданпроект".

Дополнительную информацию о программе Пожарная безопасность '2010, а также о других программах Инж-ТВ можно получить на сайте www.klimatvnutri.ru.

С вопросами по приобретению и использованию программы Пожарная безопасность '2010 обращайтесь:

тел./факс (495) 336-70-77, e-mail: support@klimatvnutri.ru,
Волкова Татьяна Аркадьевна.

Последовательность действий
1. Создать новый расчет

Для создания нового расчета выбрать команду Файл->Новый. Будет создан новый расчет.

2. Создать/выбрать нужный план здания/помещения

В режиме редактирования планов здания/помещений заполнить/выбрать нужные планы и подпланы.
Планы здания/помещений служат для группировки рабочих мест, эвакуационных выходов, участков в независимые структуры. 

Планы зданий/помещений представляют собой иерархическую структуру произвольной степени вложенности, где все планы и подпланы подчинены другим планам, которые в свою очередь подчинены главному плану. 

Для удобства имеется возможность разбить сложный план эвакуации на несколько более простых подпланов, для каждого из которых, возможно, рассматривать различные способы эвакуации с целью выбора наиболее эффективного. 

3. Расчет времени эвакуации

Расчет времени эвакуации влияет на результаты расчета индивидуального пожарного риска и никак не связан и не влияет на результаты расчета критической продолжительности пожара, может быть выполнен независимо.
Все данные для расчета времени эвакуации (эвакуационные выходы, рабочие места, участки, эвакуационные выходы с подпланов) могут быть заведены в описательном режиме или в режиме графического редактора. На конечный результат режим ввода никак не влияет.
Важно. Все данные, заведенные в графическом режиме, отображаются и в описательном. Но, данные, заведенные в описательном режиме, не отображаются в графическом. При работе в графическом режиме при вводе новых данных, можно создать новый элемент плана эвакуации или выбрать из существующих, введенных ранее в описательном режиме.
3.1 Эвакуационные выходы

Заполнить список и/или расположить на плане эвакуационных выходов выбранного плана зданий/помещений. В графическом режиме также расположить на плане эвакуационные выходы с подпланов. 

3.2 Рабочие места

Заполнить список и/или расположить на плане рабочих мест выбранного плана зданий/помещений. 

3.3 Участки

Ввести и/или расположить на плане все участки выбранного плана зданий/помещений. 

3.4 Сценарий пожара

В случае ввода в описательном режиме заполнить ориентации всех участков сценария пожара выбранного плана зданий/помещений. 
3.5 Расчет времени эвакуации

Выполнить табличные и протокольные расчеты времени эвакуации для выбранного плана здания/помещения, можно нажав кнопки Расчет времени эвакуации или Протокольный расчет времени эвакуации соответственно.
Оба отчета могут быть построены только для выбранного плана без учета подпланов или с учетом расчета эвакуации для всех подпланов.
4. Расчет критической продолжительности пожара (по условию достижения каждым из опасных факторов пожара (ОФП) предельно допустимых значений)

Расчет критической продолжительности пожара влияет на результаты расчета индивидуального пожарного риска и никак не связан и не влияет на результаты расчета времени эвакуации, может быть выполнен независимо.

В программе реализованы два метода расчета про прил. 6 Методики: 
· Аналитический - для расчета в одном помещении (или в здании состоящем из одного помещения) по аналитическим зависимостям; 

· Интегральный - для расчета во всем здании или в выбранных помещениях интегральным методом.
Оба метода расчета критической продолжительности пожара никак не связаны с друг с другом, и могут выполняться независимо.

Используемый метод расчета необходимо задать на закладке Крит. продолжительность пожара в главном окне программы.

4.1 Аналитический метод

Все необходимые данные для аналитического метода заполняются только в описательном режиме на закладке Крит. продолжительность пожара в главном окне программы.
В аналитическом методе расчет критической продолжительности пожара выполняется только для того плана, где установлен флаг Расчет критической продолжительности пожара для данного помещения. На дереве планов, план с установленным таким флагом, отмечается значком пожара.

Данные по аналитическому методу могут быть заполнены для любого плана, 

но расчет выполняется только по плану, отмеченному флагом расчета критической продолжительности пожара.
Для более глубокого понимания аналитического метода предлагаем ознакомиться с "Рекомендациями по расчету необходимого времени эвакуации, М. - 1989" в справке программы.
4.2 Интегральный метод
Данные для интегрального метода, заносятся в графическом и в описательном режимах

в режиме графического редактора ввести и расположить на плане помещения и проемы. 

Для интегрального метода необходимо заполнить описание очагов пожара. 
Описание очагов пожара в расчете применяется к тому помещению выбранного плана, где был установлен флаг очага пожара. 

Расчет критической продолжительности пожара интегральным методом и расчет времени эвакуации идут независимо друг от друга. 
Соответственно, в графическом редакторе эвакуационные пути и помещения с проемами могут быть заданы независимо друг от друга. Но для получения корректных значений динамики развития ОФП на эвакуационных путях важно, чтобы соответствующие участки эвакуационных путей находились внутри заданных помещений. Принадлежность участка помещению определяется по нахождению одной из вершин участка или его середины внутри контура помещения. 

6. Расчеты

6.1 Расчет времени эвакуации

При необходимости выполнить табличные и протокольные расчеты времени эвакуации для выбранного плана здания/помещения, 
нажав кнопки Расчет времени эвакуации или Протокольный расчет времени эвакуации. 

6.2 Критическая продолжительность пожара (Расчет времени блокировки путей ОФП)

Для тех планов помещений, где необходимо выполнить расчет критической продолжительности пожара, то есть для каждого варианта возникновения пожара, надо заполнить параметры и выполнить сам расчет,
нажав кнопку Расчет времени критической продолжительности пожара. 

Для аналитического метода формируется протокольный отчет, 
при расчете достижения критических значений ОФП интегральным методом формируются три отчета подряд: 

· Отчет с графиками развития ОФП в помещении с очагом пожара 

· Отчет по времени достижения критических значений ОФП для каждого помещения выбранного плана 

· Отчет развития значений ОФП согласно времени эвакуации по участкам для выбранного плана 

ВНИМАНИЕ!
Расчеты времени эвакуации и времени критической продолжительности пожара не зависят друг от друга и могут выполняться независимо.
Прямое сравнение времени эвакуации и времени критической продолжительности пожара будет некорректным,
правильным будет вычисление вероятности эвакуации людей в расчете индивидуального пожарного риска. 

7 Индивидуальный пожарный риск

Заполнить параметры индивидуального пожарного риска плана здания. Для выполнения расчета нажмите кнопку Расчет индивидуального пожарного риска. 
Рекомендуется выполнить расчет индивидуального пожарного риска для каждого варианта возникновения пожара и выбрать наихудший вариант. 

1. Планы зданий/помещений

Планы зданий/помещений представляют собой иерархическую структуру произвольной степени вложенности, где все планы и подпланы подчинены другим планам, которые в свою очередь подчинены главному плану. 

Для удобства имеется возможность разбить сложный план эвакуации на подпланы. Подпланы позволяют разбить сложный эвакуационный путь на несколько более простых, для каждого из которых, возможно, рассматривать различные способы эвакуации с целью выбора наиболее эффективного. 

Планы здания/помещений служат для группировки рабочих мест, эвакуационных выходов, участков в независимые структуры. 
Например, план здания можно создать на основании планов этажей, которые в свою очередь можно создать из планов помещений и коридоров, которые же могут содержать свои подпланы, вплоть до рабочих мест. 
Подчиненность планов и подпланов может быть произвольной. 

Рекомендуется, каждое более-менее крупное помещение, где планируется рассчитать критическую продолжительность пожара, заводить в виде отдельного подплана. 

Например, имеется административное трехэтажное здание с актовым залом на третьем этаже. Удобнее всего будет представить план этого здания следующим образом: 
· Здание 

· Подплан 1-го этажа; 

· Подплан 2-го этажа; 

· Подплан 3-го этажа; 

· Подплан актового зала. 


Данный план позволит просчитать время эвакуации для каждого из подпланов, так и для здания целиком, критическую продолжительность пожара для разных вариантов пожара (пожар в зале и т.п.), и позволит избежать путаницы при заполнении данных. 

Как добавить план зданий/помещений

· Выберите план зданий/помещений, в который необходимо добавить подчиненный план. 

· Нажмите кнопку Добавить под списком планов зданий/помещений 

· В список добавится новый план зданий/помещений 

Как удалить план зданий/помещений

· Выделите нужный план в списке планов зданий/помещений 

· Нажмите кнопку Удалить под списком планов зданий/помещений 

· Появится диалог с запросом подтверждения удаления плана. Подтвердите удаление. 

· Выбранный план зданий/помещений будет удален. Все ссылки на этот план, его эвакуационные выходы будут удалены. 

Как изменить шифр плана зданий/помещений

· Выделите нужный план в списке планов зданий/помещений 

· Кликните левой кнопкой мышки на выделенный план 

· Появится редактор для ввода шифра 

· Введите новый шифр плана зданий/помещений и нажмите клавишу Enter для подтверждения ввода или Esc для отмены. 

2. Эвакуационные выходы

Этот режим предназначен для добавления, редактирования и удаления эвакуационного выхода активного плана зданий/помещений. 

Как добавить новый эвакуационный выход

· Нажмите кнопку Добавить под списком эвакуационных выходов; 

· В список добавится новый эвакуационный выход с параметрами по умолчанию; 

· Заполните параметры нового эвакуационного выхода; 

· Нажмите кнопку Принять для подтверждения ввода или нажмите кнопку Отменить для отмены действия. 

Как удалить эвакуационный выход

· Выделите нужный эвакуационный выход в списке эвакуационных выходов; 

· Нажмите кнопку Удалить под списком эвакуационных выходов; 

· Появится диалог с запросом подтверждения удаления эвакуационного выхода. Подтвердите удаление; 

· Выбранный эвакуационный выход будет удален. Все ссылки с других участков на этот эвакуационный выход будут удалены. 

Как изменить эвакуационный выход

· Выделите нужный эвакуационный выход в списке эвакуационных выходов; 

· Нажмите кнопку Изменить под списком эвакуационных выходов; 

· Измените параметры выбранного эвакуационного выхода; 

· Нажмите кнопку Принять для подтверждения ввода или нажмите кнопку Отменить для отмены действия. 

3. Рабочие места

Этот режим предназначен для добавления, редактирования и удаления рабочих мест активного плана зданий/помещений. Под рабочими местами подразумеваются места постоянного нахождения людей, это могут быть зрительские места, торговые площадки, помещения для посетителей, жилые комнаты и собственно рабочие места. Например, при расчете зрительного зала, под рабочим местом может быть выбран ряд кресел. 
Рабочее место характеризуется количеством людей и средней площадью горизонтальной проекции человека. Значения горизонтальной проекции человека можно узнать в п.2.4 Прил.2 ГОСТ или п.4 Прил.5 Методика. Эти параметры можно вводить вручную, или воспользоваться автоматическим расчетом по методике ГОСТ. 
Для автоматического расчета необходимо в режиме редактирования рабочего места кликнуть на галочку Автоматический расчет, и затем ввести количество взрослых, находящихся на рабочем месте, в летней/домашней и в зимней одежде, а так же количество подростков. Общее количество людей и средняя площадь горизонтальной проекции человека будут вычислены автоматически. 

Как добавить новое рабочее место

· Нажмите кнопку Добавить под списком рабочих мест; 

· В список добавится новое рабочее место с параметрами по умолчанию; 

· Заполните параметры нового рабочего места; 

· Нажмите кнопку Принять для подтверждения ввода или нажмите кнопку Отменить для отмены действия. 

Как удалить рабочее место

· Выделите нужное рабочее место в списке рабочих мест; 

· Нажмите кнопку Удалить под списком рабочих мест; 

· Появится диалог с запросом подтверждения удаления рабочего места. Подтвердите удаление рабочего места; 

· Выбранное рабочее место будет удалено. Все ссылки с других участков на это рабочее место будут удалены. 

Как изменить рабочее место

· Выделите нужное рабочее место в списке рабочих мест; 

· Нажмите кнопку Изменить под списком рабочих мест; 

· Измените параметры выбранного рабочего места; 

· Нажмите кнопку Принять для подтверждения ввода или нажмите кнопку Отменить для отмены действия

4. Участки

Этот режим предназначен для добавления, редактирования и удаления участков активного плана зданий/помещений.  Для переключения в режим участков выберите закладку Участки в главном окне программы. 
При расчете весь путь движения людского потока подразделяется на участки (проход, коридор, дверной проем, лестничный марш, тамбур) c длиной l и шириной b. Начальными участками являются проходы между рабочими местами, оборудованием, рядами кресел и т.п.  Для более подробной информации, что представляют из себя участки, рекомендуется прочитать п.2 Прил.5 Методики. 

С левой стороны закладки располагается список участков, которые присутствуют в плане. С правой стороны отображаются параметры активного участка. Активный участок выделяется в списке цветом. Для переключения на нужный участок необходимо выделить его, кликнув левой клавишей мышки на шифр нужного участка. 

Тип/направление движения участка задается соответствующим параметром. Участки могут быть следующих типов: 

· Горизонтальный (тамбур, коридор, проход) 

· Дверь 

· Вниз (лестница вниз) 

· Вниз (лестница вверх) 

Для связи между участками, рабочими местами, эвакуационными выходами активного плана и эвакуационными выходами подчиненных подпланов используются такие параметры участка, как Начало участка и Конец участка. Они задают, где начинается участок и где заканчивается. Значениями этих параметров могут быть рабочие места, эвакуационные выходы активного плана, эвакуационные выходы подчиненных подпланов, начала и окончания других участков. Если же требуется ввести независимое начало или окончание участка, то в качестве значения параметра Начало участка или Конец участка. надо выбрать значение Новая точка. При сохранении участка со значением параметра Новая точка в качестве начала или окончания участка, это значение параметра будет автоматически заменено на Начало ребра участка и Конец ребра участка соответственно.
Таким образом строятся пути эвакуации от рабочих мест к эвакуационным выходам. Например, предположим, что уже заданы эвакуационный выход и рабочее место. Тогда эвакуационный путь может выглядеть следующим образом: 

· Участок1 (Длина: 2; Ширина: 1.2; Тип: Горизонтальный; Начало: РабочееМесто1; Конец: Новая точка (в последующем Конец Участка1)); 

· Участок2 (Длина: 0; Ширина: 0.8; Тип: Дверь; Начало: Конец Участка1; Конец: Новая точка (в последующем Конец Участка2)); 

· Участок3 (Длина: 3; Ширина: 1.8; Тип: Горизонтальный; Начало: Конец Участка2; Конец: ЭвакуационныйВыход1). 

Как добавить новый участок

· Нажмите кнопку Добавить под списком участков 

· В списке участков добавится новый участок с параметрами по умолчанию 

· Заполните параметры нового участка 

· Нажмите кнопку Принять для подтверждения ввода или нажмите кнопку Отменить для отмены действия. 

Как удалить участок

· Выделите нужный участок в списке участков 

· Нажмите кнопку Удалить под списком участков 

· Появится диалог с запросом подтверждения удаления участка. Подтвердите удаление участка. 

· Выбранный участок будет удален. Все ссылки с других участков, рабочих мест, эвакуационных выходов на этот участок будут удалены. 

Как изменить участок

· Выделите нужный участок в списке участков 

· Нажмите кнопку Изменить под списком участков 

· Измените параметры выбранного участка 

· Нажмите кнопку Принять для подтверждения ввода или нажмите кнопку Отменить для отмены действия. 

5. Графический редактор

Графический редактор запускается для выбранного плана/подплана помещений.

Для переключения в графический редактор другого плана необходимо закрыть текущий редактор, переключиться на нужный план и снова запустить графический редактор.

Все операции, произведенные в графическом редакторе, отображаются в текстовом редакторе, и наоборот, за исключением собственно графической информации.

Поэтому и нет разницы, где печатать табличный отчет, из графического редактора или из текстового.

Есть временное ограничение в текущей версии по растровой подоснове.

Растровая подоснова привязывается к плану, отображается и распечатывается. Но, к сожалению, не сохраняется. 

Поэтому при следующем входе в графический редактор требуется привязать основу заново. Приносим извинения за временные неудобства.

Как привязать графическую подоснову (растр) ?

Растровая или векторная подоснова (файл bmp или dxf формата) всегда привязывается своим верхним левым углом к верхнему левому углу плана. Поэтому, подготавливая графическую подоснову, убедитесь, что она соответствует выбранным размерам плана. При привязке растровой подосновы потребуется указать реальные размеры подосновы в метрах, 
размеры dxf подосновы будут вычислены автоматически.
  Нажмите на кнопку "Привязать графическую подоснову"  [image: image1.png]


 [image: image2]
  Появится диалог ввода графической подосновы:


  Затем нажмите кнопку Открыть, появится стандартный диалог выбора файла (*.bmp или *.dxf), выберите файл графической подосновы и нажмите Ok. Выбранная растровая подоснова отобразится в диалоге;

  Введите реальную ширину и высоту подосновы (для растра);

  При необходимости изменить размеры территории в соответствии с указанными размерами подосновы, поставьте галочку Изменить размеры редактируемого плана;
  Нажмите кнопку Ok диалога, выбранная подоснова будет помещена в редактор;

  Нажмите кнопку масштабирования Авто в правом углу панели инструментов для обновления масштаба. 

Как добавить участок на план ?

  Нажмите на кнопку Добавить участок [image: image3.png]


 ;

  Укажите координаты начальной и конечной точек участка на плане, нажимая левую кнопку мыши;

  Появится диалог, в котором предложено выбрать один из ранее внесенных участков, или добавить новый участок; 

  Выберите один из участков и нажмите кнопку Выбрать или нажмите Создать новый (будет создан новый участок); 

  Появится диалог, в котором можно изменить параметры участка;

  Нажмите кнопку Принять.

Как добавить рабочее место на план ?

  Нажмите на кнопку Добавить рабочее место [image: image4.png]


 ;

  Укажите координаты рабочего места на плане и нажмите левую кнопку мыши;

  Появится диалог, в котором предложено выбрать ранее внесенные рабочие места, или добавить новое рабочее место;

  Выберите одно из рабочих мест, и нажмите кнопку Выбрать или нажмите Создать новый (будет создано новое рабочее место);
  Появится диалог, в котором можно изменить параметры рабочего места;

  Нажмите кнопку Принять.

Как добавить эвакуационный выход на план ?

  Нажмите на кнопку Добавить эвакуационный выход  [image: image5.png]


 ;

  Укажите координаты эвак. выхода на плане и нажмите левую кнопку мыши;

  Появится диалог, в котором предложено выбрать ранее внесенные эвак. выходы, или добавить новый эвак. выхода;

· Выберите один из эвак. выходов, и нажмите кнопку Выбрать или нажмите Создать новый (будет создан новый эвак. выход);

  Появится диалог, в котором можно изменить параметры эвак. выхода (задать шифр);

  Нажмите кнопку Принять.
Как добавить эвакуационный выход с подплана на план ?

  Нажмите на кнопку Добавить эвакуационный выход с подплана [image: image6.png]


 ;

  Укажите координаты эвак. выхода на плане и нажмите левую кнопку мыши;

  Появится диалог, в котором предложено выбрать ранее внесенные эвак. выходы из подчиненных подпланов. Создать новый эвак. выход с подплана нельзя. Это можно сделать в графическом редакторе подплана.

·  Выберите один из эвак. выходов, и нажмите кнопку Выбрать;

  Эвак. выход с подплана будет помещен на план.
Помещения

В расчете критической продолжительности пожара интегральным методом распространение пожара рассчитывается по помещениям и проемам. 

На плане располагаются одно или более помещений, соединенных между собою проемами. В качестве помещения может выступать комната, коридор, зал. Проем может связывать два смежных помещения, или помещение с внешним воздухом. 

Одно из помещений (одно на все здание) можно пометить как очаг пожара. Очаг пожара обязательно должен быть задан хотя бы в одном из помещений здания. 

Распространение пожара моделируется начиная с помещения-очага пожара по всем остальным помещениям через связывающие их проемы. 
В графическом редакторе помещение задается замкнутым многоугольником малинового цвета.

У помещения есть несколько основных параметров:

· Шифр помещения (должен быть уникальным для всего плана);

· Высота помещения, в случае правильной формы помещения, или его объем;

· Является ли помещение очагом пожара. 

Очаг пожара может быть задан только один на все здание. 

Параметры очага пожара должны быть заданы на вкладке Критическая продолжительность пожара в главной форме программы при выбранном интегральном методе расчета.

Добавить помещение на план можно только в графическом редакторе.

Как добавить новое помещение:
· Нажмите на кнопку Добавить новое помещение;

· Последовательно укажите местоположение каждой из вершин контура помещения нажимая левую клавишу мышки, по окончании ввода нажмите правую клавишу мышки;

· Появится диалог, в котором можно изменить параметры помещения. Обратите внимание на высоту или объем помещения и является ли помещение очагом пожара;

· Нажмите кнопку Принять. Новое помещение будет отображено на плане.

Проемы

В расчете критической продолжительности пожара интегральным методом распространение пожара рассчитывается по помещениям и проемам. Описание проемов необходимо для задания тепло- и газообмена между помещениями и внешним воздухом. 

Помещение может содержать один или несколько проемов. Проемом в помещении обычно выступает дверь или окно в другое помещение или на внешний воздух. Проем также может связывать помещения из различных подпланов. 

В графическом редакторе проем та же задается замкнутым многоугольником синего цвета. 

Проем характеризуется следующими параметрами:

· Шифр проема (уникальный для всего плана);

· Коэффициент расхода проема  (Формула П.5.3 и П.5.5, 0.8 для закрытого проема, 0.64 для открытого);

· Признак перпендикулярности проема плану (классические дверь, окно при взгляде на помещение сверху, принимается по умолчанию) или параллельный плану проем (например, в потолке или в полу);

· Способ определения принадлежности проема помещению: графически (по умолчанию, например дверь между двумя помещениями) и выбором из списка помещений (используется например для внешнего воздуха при задании окон и внешних дверей);

Проем может быть задан перпендикулярным плану или параллельным. Соответственно, площадь проема при перпендикулярном необходимо задавать вручную, при параллельном задании площадь определяется площадью контура проема.

При графическом способе принадлежность проема помещению определяется  пересечением контуров проема и помещения, при выборе из списка помещений принадлежность проема определяется выбранным помещением. Причем в случае выбора из списка помещение может быть любым, не обязательно принадлежащим тому же плану.

Добавить проем на план можно только в графическом редакторе.

Как добавить новый проем

· Нажмите на кнопку Добавить новое проем;

· Последовательно укажите местоположение каждой из вершин контура проема нажимая левую клавишу мышки, по окончании ввода нажмите правую клавишу мышки;

· Появится диалог, в котором можно изменить параметры проема. Обратите внимание на коэффициент расхода проема, признак перпендикулярности и площадь проема, выбирается ли смежное помещение по списку.

· Нажмите кнопку Принять. Новый проем будет отображен на плане.

Как переместить вершину?

  Нажмите на кнопку Изменить координаты вершины [image: image7.png]


 ;

  Укажите вершину элемента (подсвечивается ближайшая к курсору вершина) и нажмите левую кнопку мышки;

  Укажите новое положение вершины элемента (подсвечивается вектор переноса вершины, координаты вектора переноса отображаются в строке подсказки) и нажмите левую кнопку мышки. Если вы хотите отказаться от переноса, то нажмите правую кнопку мышки. 

Как изменить параметры объект на плане?

  Нажмите на кнопку "Изменить выбранный элемент"  [image: image8.png]


 ;

  Выберите на карте интересуемый объект (ближайший к курсору элемент  подсвечивается утолщенной линией вдоль своей границы);

  Нажмите левую кнопку мыши;

·  Появиться диалог с параметрами выбранного элемента;

·  Нажмите кнопку Принять для сохранения или Отмена для отказа от сделанных изменений.

Как удалить объект на плане?

  Нажмите на кнопку "Удалить элемент"  [image: image9.png]


 ;

  Выберите на карте интересуемый объект (ближайший к курсору элемент  подсвечивается утолщенной линией вдоль своей границы);

  Нажмите левую кнопку мыши.

Как распечатать результаты расчета?

  Нажмите на кнопку "Графический отчет" [image: image10.png]


  или ''Табличный отчет'' [image: image11.png]


;

 В появившемся окне будет отображен соответствующий отчет;
·  Для смены формата бумаги, нажмите кнопку Параметры страницы. В появившемся диалоге можно будет задать формат бумаги, ориентацию, размер полей. Для сохранения введенных параметров страницы нажмите ОК.

 Нажмите на кнопку Печать. 

6. Сценарий пожара

Сценарий пожара представляет собой направления движений по участкам выбранного плана зданий/помещений. 
Прямая ориентация участка задает движение людского потока от начала к концу участка, Обратная ориентация задает движение от конца участка в начало. Участок можно также исключить из расчета, выбрав в качестве ориентации участка значение Игнорировать. 

Как изменить ориентацию участка сценария пожара

· Выделите нужный участок в списке участков сценария пожара; 

· Нажмите кнопку Изменить внизу списка участков; 

· Задайте ориентацию участка; 

· Нажмите кнопку Принять для подтверждения ввода или Отменить для отмены. 

7. Критическая продолжительность пожара
В программе реализованы интегральный метод и аналитическая методика определения времени критической продолжительности пожара. 

Интегральный метод позволяет вычислить время критической продолжительности пожара для всего здания, в том числе и для отдельного помещения. Для расчета распространения продуктов горения по зданию составляются и решаются уравнения аэрации, тепло- и массообмена как для каждого помещения в отдельности, так и для всего здания в целом, описанные в п. III приложения 6 Методики. 

Аналитический метод может быть применим для вычисления времени критической продолжительности пожара только для отдельного помещения. Этот метод позволяет определять критические времена по каждому из опасных факторов пожара с помощью аналитических соотношений, описанных в п. III приложения 6 Методики. 
Рекомендуется каждое помещение знания, где планируется рассчитать критическую продолжительность пожара, заводить в виде отдельного плана или подплана. 
В случае, если здание состоит из одного помещения, этот расчет применим и ко всему зданию. 

Предлагаем ознакомиться с примерами расчета времени критической продолжительности пожара, представленными в Рекомендации по расчету необходимого времени эвакуации. М.-1989. Данные рекомендации хотя и устарели, однако соответствуют по формулам Методикам и ГОСТ. 

Параметры для расчета критической продолжительности пожара могут быть заданы для любого плана помещений (для каждого варианта возникновения пожара), но рассчитываться в каждый момент времени может только для одного из планов помещений. Этот выбранный план помещений(как вариант возникновения пожара) выделяется в списке планов значком в виде огонька, и галочкой Расчет критической продолжительности пожара в закладке Крит. продолжительность пожара. 

При аналитическом методе при расчете индивидуального пожарного риска учитывается время критической продолжительности пожара и время эвакуации людей только для плана помещений, отмеченного значком огонька.

Как изменить параметры расчета критической продолжительности пожара

· Нажмите кнопку Изменить; 

· Для планов помещений, не отмеченных значком огонька, появится диалог с вопросом о расчете критической продолжительности пожара.
Выберите ДА, если планируется провести расчет. В случае отказа изменение параметров будет отменено. При положительном ответе галочка Расчет критической продолжительности пожара будет автоматически поставлена. 

· Установите нужные значения параметров; 

· Если для плана помещений не планируется проводить расчет критической продолжительности пожара, то соответствующую галочку следует убрать. 

· Нажмите кнопку Принять для подтверждения ввода или Отменить для отмены.

После изменения параметров, план помещений, для которого была поставлена галочка Расчет критической продолжительности пожара, будет отмечен в списке планов значком огонька. 
Для расчета отмеченного значком огонька плана помещений нажмите кнопку Расчет времени критической продолжительности пожара. 

После изменения параметров, план помещений, для которого была поставлена галочка Расчет критической продолжительности пожара, будет отмечен в списке планов значком огонька. 
Для расчета отмеченного значком огонька плана помещений нажмите кнопку Расчет времени критической продолжительности пожара. 

8. Индивидуальный пожарный риск
Индивидуальный пожарный риск считается для всего здания, но может быть расчитан и для отдельного помещения.
Расчетный индивидуальный пожарный риск зависит от таких параметров как:

· Частота возникновения пожара в здании в течение года;
· Вероятность эффективного срабатывания установок автоматического пожаротушения;
· Вероятность эффективной работы системы противопожарной защиты;
· Вероятность присутствия людей в здании;
· Вероятность эвакуации людей, которая в свою очередь зависит от:
· времени начала эвакуации (интервал времени от возникновения пожара до начала эвакуации людей);
· расчетного времени эвакуации людей;
· времени блокирования путей эвакуации = 0.8 * времени критической продолжительности пожара.
Как рассчитать индивидуальный пожарный риск ?

· Выберите вариант возникновения пожара, то есть в каком плане или подплане помещений будет выполнен расчет критической продолжительности пожара. 
Выбранный план должен быть отмечен значком огонька, см. Критическая продолжительность пожара; 

· Заполните параметры расчета индивидуального пожарного риска; 

· Нажмите кнопку Расчет индивидуального пожарного риска. 

Как изменить параметры расчета индивидуального пожарного риска

· Нажмите кнопку Изменить; 

· Установите нужные значения параметров; 

· Нажмите кнопку Принять для подтверждения ввода или Отменить для отмены. 

