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Введение

Разработка раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (ОПБ)» в составе проекта «Реконструкция «Поликлиника»» выполнена на основании п.12 ст.48 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Технического регламента о требованиях пожарной безопасности от 22.07.08 №123-ФЗ (далее - ФЗ № 123).
Состав и содержание раздела «ОПБ» приняты в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

 Реконструируемое здание «Поликлиника» (далее ПОЛИКЛИНИКА) располагается на участке, ограниченном сложившейся застройкой: с севера – учреждение здравоохранения, с юга – дошкольное образовательное учреждение. С запада участок выходит на улицу Свободы, с востока – в курдонер улицы Пушкинской. Рассматриваемая территория расположена в центральной части города. 

Реконструируемый объект представляет собой отдельно стоящее здание, по функционально-строительной структуре, условиям непрерывного функционирования в условиях строительства и по очередности реконструкции разбитое на три блока (пусковые комплексы) - «А», «Б» и «В». Здание имеет в плане F-образную форму, длинная сторона вытянута в широтном направлении, блок «А» и спортзал имеют меридиональную ориентацию. 

Реконструируемое здание — трехэтажное с общим размером в плане 86,62 на 44,27 м. Высоты этажей варьируются от 3,4 до 4,025 м, ниже отм. 0.000 – существующие от 2,22 до 4,4 метров. В связи с недостаточной высотой цокольного и подвального этажей для прокладки инженерных коммуникаций при реконструкции отметки полов в блоке «В» между осями 11-19 и В-Ж понижаются на 60 см, под спортзалом – на 30 см, в пищеблоке (блок «А») – на 30 см. В перепадах этажей, имеющихся в местах стыковки блоков надземной части, устроены пандусы.

1. Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства

Согласно ст. 5 ФЗ № 123 объект защиты имеет систему обеспечения пожарной безопасности, целью которой является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре, и включает в себя:

- систему предотвращения пожара, целью создания которой является исключение условий возникновения пожаров (п. 1 ст. 48 ФЗ № 123) – применение негорючих веществ и материалов; применение устройств, исключающих возможность распространения пламени из одного объема в смежный; устройство молниезащиты здания и т.д. (ст. 49 – 50 ФЗ № 123); 
- систему противопожарной защиты, целью создания которой является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий (п. 1 ст. 51 ФЗ № 123) - применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага; устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной); применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности здания, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок) строительных конструкций на путях эвакуации; применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций; организация деятельности подразделений пожарной охраны (ст. 52 ФЗ № 123);
- комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности – организация беспрепятственного тушения пожара и эвакуации людей из здания; поддержание средств пожаротушения, эвакуационных и аварийных путей в рабочем состоянии; проведение необходимого инструктажа работников.
Системы обеспечения пожарной безопасности в здании предусматривают конструктивные, объемно-планировочные решения, обеспечивающие в случае пожара:
1. Возможность эвакуации людей не зависимо от их возраста и физического состояния наружу на прилегающую к зданию территорию до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара (ОФП).

Согласно ст. 53 ФЗ № 123 здание имеет объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре, при невозможности безопасной эвакуации людей  обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты. 

Для обеспечения безопасной эвакуации людей: 

1) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов; 

2) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы; 

3) организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения). 

Согласно ст. 89 ФЗ № 123 эвакуационные пути в здании ПОЛИКЛИНИКА и выходы из здания обеспечивают безопасную эвакуацию людей.

Эвакуация людей из здания ПОЛИКЛИНИКА осуществляется по коридорам, лестничным клеткам типа Л1 с выходом на улицу в соответствии с ст. 89 ФЗ № 123. 
Согласно п. 4 ст. 89 ФЗ № 123 эвакуационные выходы из подвальных этажей  предусмотрены таким образом, что они ведут непосредственно наружу и обособленны от общих лестничных клеток здания.
2. Возможность спасения людей.

Согласно ст. 80 ФЗ № 123 конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения здания обеспечивают в случае пожара возможность проведения мероприятий по спасению людей.
Согласно п. 4.2.8 СП 1.13130.2009 выходы, не отвечающие требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам, рассматриваются как аварийные и предусмотрены для повышения безопасности людей при пожаре.

Спасение людей осуществляется через аварийные выходы, которые ведут согласно п. 6 ст. 89 ФЗ № 123:

-  непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра и не выше 5 метров через окно или дверь размером не менее 0,75 x 1,5 метра, при этом выход через приямок оборудован лестницей в приямке.

- на кровлю здания через окно размером не менее 0,75 x 1,5 метра. 
3. Возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств пожаротушения к очагу пожара.

Согласно ст. 90 ФЗ № 123:

 1) Для здания обеспечено устройство:

- пожарных проездов и подъездных путей к зданию для пожарной техники, 

- наружных пожарных лестниц и другие средства подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю здания,
- противопожарного водопровода, в том числе совмещенного с хозяйственным или специального, 

- системы противодымной защиты путей следования личного состава подразделений пожарной охраны внутри здания, 

- индивидуальных и коллективных средств спасения людей.

2) Так как здание высотой 16 м от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли предусмотрены выходы на кровлю по наружным пожарным лестницам типа П1.

3) На кровлю имеется 4 выхода. 
4) Для пожарных подразделений предусмотрены выходы на чердак, решенные из лестничных клеток по маршам через противопожарные двери и выход на кровлю, предусмотренный по стационарным лестницам через окна размерами 0,6х0,8 м. 
5) В местах перепадов кровель предусмотрены пожарные лестницы, изготовленные из негорючих материалов, расположенные на расстоянии 1 м от окон и имеют конструктивное исполнение, обеспечивающее возможность передвижения личного состава подразделений пожарной охраны в боевой одежде и с дополнительным снаряжением.

6) Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей предусмотрен зазор шириной 100 мм.

7) В здании предусмотрен лифт для транспортирования пожарных подразделений.

8) На кровле по периметру предусмотрены металлические ограждения.
4. Нераспространение пожара на рядом расположенные здания.

Генеральным планом обеспечены противопожарные разрывы, исключающие действие ОФП.  Согласно ст. 69 ФЗ № 123 противопожарные расстояния между зданиями приняты в соответствии с талб. 11 приложения к ФЗ № 123.

Согласно п. 2 ст. 69 ФЗ № 123 противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями определялись как расстояния между наружными стенами или другими конструкциями зданий, сооружений и строений. При наличии выступающих более чем на 1 м. конструкций зданий, сооружений и строений, выполненных из горючих материалов, принимались расстояния между этими конструкциями.
5. Ограничение распространения пожара.

Согласно ст. 59 ФЗ № 123 ограничение распространения пожара за пределы очага обеспечивается следующими способами:

1) устройство противопожарных преград,
2) устройство пожарных отсеков, а также ограничение этажности здания,
3) применение устройств аварийного отключения и переключение установок и коммуникаций при пожаре.
Согласно п. 4.2 СП 4.13130.2009 ограничение распространения пожара достигается мероприятиями, архитектурными и инженерными решениями по ограничению площади, интенсивности и продолжительности горения. К ним относятся:

- конструктивные и объемно-планировочные решения, препятствующие распространению опасных факторов пожара по помещению, между помещениями, между группами помещений различной функциональной пожарной опасности, между этажами и секциями, между пожарными отсеками, а также между объектами,
- ограничение пожарной опасности строительных материалов, используемых в поверхностных слоях конструкций объекта, в том числе кровель, отделок и облицовок фасадов, помещений и т.п.,
- наличие первичных привозных средств пожаротушения, сигнализация и оповещение о пожаре.

2. Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов капитального строительства

Противопожарные расстояния между зданиями приняты в соответствии с ст. 69 ФЗ № 123 и СП 4.13130.2009.

Противопожарные расстояния от здания ПОЛИКЛИНИКА до ближайших существующих зданий приведены в табл. 2.1.
                                                                                                          Таблица 2.1

	
	Здание 2-ой городской клинической больницы
	Здание детского сада
	Станция кислородо-снабжения
	Жилой дом

	Степень огнестойкости здания

	II
	I
	II
	II

	Класс конструктивной пожарной опасности здания

	С0
	С0
	С1
	С1

	Расстояния до здания ПОЛИКЛИНИКА  со степенью огнестойкости II и
классом конструктивной пожарной опасности С0 (подробно см. раздел 4)
 
	12 м
	50 м
	25 м
	15 м

	Минимальные (нормативные) расстояния согласно табл. 11 приложения к ФЗ № 123 и табл. 1 СП 4.13130.2009

	6 м
	6 м
	8 м
	8 м


Все противопожарные расстояния между зданием ПОЛИКЛИНИКА и ближайшими существующими зданиями соответствуют требованиям ФЗ № 123. 
3. Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники 


3.1. Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих 
внешний и внутренний проезд 

Согласно п. 1 ст. 67 ФЗ № 123 подъезд к зданию ПОЛИКЛИНИКА пожарных автомобилей обеспечен со всех сторон, т.к. здание относится к лечебным учреждениям, что обеспечит доступ пожарных с автолестниц и автоподъемников в любое помещение здания.

Въезд на территорию осуществляется с улицы Свободы. На рассматриваемой территории сохраняются существующие проезды для пожарной техники. Ширина проезда составляет 6 м, что соответствует п.6 ст. 67 ФЗ № 123. Все пожарные проезды обеспечивают подъезды к существующим строениям и пожарным гидрантам. 
С северной стороны предусмотрено покрытие из ПГС с посевом трав (толщиной 15 см) для проезда пожарных машин.

Расстояния от внутреннего края подъезда до стен здания составляет от 5 до 8 м (инв.13762-1 – ОПБ лист 1), что не превышает нормативное значение 8 м для зданий высотой до 28 м (высота здания ПОЛИКЛИНИКА 16 м) согласно п. 8 ст. 67 ФЗ № 123.

3.2. Наружное противопожарное водоснабжение 

Согласно п. 2 ст. 68 ФЗ № 123 источником наружного противопожарного водоснабжения здания ПОЛИКЛИНИКА является наружная существующая водопроводная сеть с пожарными гидрантами.

Согласно табл.8 приложения к ФЗ № 123 и талб. 2 СП 8.13130.2009 расход воды на наружное пожаротушение здания принят 15 л/сек., т.к. ПОЛИКЛИНИКА относится к зданию функциональной пожарной опасности Ф1, имеет 3 этажа и объем 23 тыс. м3.

Согласно п. 17 ст. 68 ФЗ № 123 расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает пожаротушение здания от 2 гидрантов, при расходе воды на наружное пожаротушение для здания ПОЛИКЛИНИКА 15 л/сек., которыми являются:

- существующий гидрант на сети водопровода (500 мм, выполненный из чугунных труб, с северо-западной стороны здания больницы по ул. Свободы в 50 м от реконструируемого здания,

- проектируемый гидрант на существующей сети водопровода (300 мм, выполненный из чугунных труб, в проектируемой камере В1-1/ПГ по ул. Свободы с юго-западной стороны в 60 м от реконструируемого здания.

Пожарные гидранты расположены на проезжей части, что соответствует п.16 ст.68 ФЗ №123.

Размещение пожарных гидрантов представлено инв.13762-1 - ОПБ на листе 1.

Согласно п. 14 ст. 68 ФЗ №123 минимальный свободный напор в сети противопожарного наружного водопровода при пожаротушении составляет 25 м на уровне земли  (отм.163,0 м).

4. Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций

В соответствии со ст.29 ФЗ №123 классификация здания осуществляется с учетом следующих критериев:

1) степень огнестойкости;

2) класс конструктивной пожарной опасности;

3) класс функциональной пожарной опасности.

Согласно ст. 32 ФЗ № 123 здание по классу функциональной пожарной опасности в зависимости от их назначения, а также от возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в здании, возможности пребывания их в состоянии сна относится к  Ф1.1; ниже отм. 0.000 в блоке «А» и «Б» - к Ф5.1, а в блоке «В» - к Ф3.4.
Согласно ст. 30, ст. 87, табл. 21 ФЗ № 123  здание относится ко II степени огнестойкости.

Количество противопожарных отсеков в здании – 1, так как площадь наиболее развитого в плане первого этажа составляет 1890 м2 и не превышает регламентируемой табл. 6.9 СП 2.13130.2009 величины – 4000 м2 (здание ПОЛИКЛИНИКА 3-х этажное, степень огнестойкость II, класс конструктивной пожарной опасности С0).  В здании отсутствуют помещения другого назначения, не имеющие отношения к функционированию данного учреждения здравоохранения.

Предел огнестойкости строительных конструкций:

- наружных несущих стен R90;

- для внутренних стен (лестниц) RЕI90;

- марши и площадки лестниц R60;

- для перегородок и ненесущих стен Е15;

- для междуэтажных перекрытий RЕI 45.

Согласно ст. 31, ст. 87, табл. 22 ФЗ № 123 здание по конструктивной пожарной опасности относится к классу С0.

Фактические пределы огнестойкости строительных конструкций:

- колонны и стены кирпичные несущие и ненесущие при толщине >25см R 330 (по таблице 16  пособия по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов);

- монолитные ж/б перекрытия REI 60 (по приложению А и Б  к СТО 36554501-006-2006).

С целью повышения предела огнестойкости металлические колонны обработаны огнезащитным составом «Интуместерм»  до R 90.

С целью повышения предела огнестойкости металлические балки и косоуры лестничных клеток оштукатурить по сетке раствором M l00 толщ. 30мм, REI 90(по пособию см. выше).

Перегородки гипсокартонные предел огнестойкости ЕI 45 по серии 1.039.9-2.00 вып.1, перегородки кирпичные толщ.120 мм R 150 (по пособию см. выше).

Деревянные элементы стропильной кровли обработаны огнезащитным составом «Пирилакс-3000» ТУ 2499-027-24505934-05. Сертификат пожарной безопасности №0108227. Фирма - изготовитель «НОРТ» г. Москва (расход 400 г/м2 с показателями пожарной опасности Г1, РП1, В1, Д2). 

Строительные конструкции здания и их отделка на путях эвакуации приняты из материалов, имеющих предел огнестойкости не менее требуемого по п. 4.3. СП 2.13130.2009.

Архитектурно-планировочные решения

В блоке «В» в наружных стенах запроектирована пробивка дополнительных оконных проемов для освещения и дымоудаления примыкающих помещений. 

Этажи здания связаны между собой лестницами:

 ЛК-1 – существующая типа Л1 с выходом на улицу, в осях 11-13 и В/3-Д, связывает 1-3 этажи блока «В». В объеме этой же лестничной клетки существует отдельно выгораживаемая при реконструкции лестница с тамбур-шлюзом, ведущая с первого этажа на отметку -2.320.

 ЛК-2 – вновь устраиваемая типа Л1 с выходом на улицу, в осях 18-19 и Е-Ж, связывает 1-3 этажи блока «В».

 ЛК-3 – существующая в осях 7-8 и В-Д для выхода из подвала непосредственно на улицу.

 ЛК-4 – существующая технологическая с устраиваемым тамбур-шлюзом, в осях 6-7 и Г-Е, связывает первый и подвальный этажи блока «Б».

 ЛК-5 – существующая типа Л1 с выходом на улицу, в осях 3-4 и В-Д, связывает 1-3 этажи блока «Б».

 ЛК-6 - существующая типа Л1 с выходом на улицу, на пересечении осей 2 и А, связывает 1-3 этажи блока «А».

ЛК-7 - существующая типа Л1, на пересечении осей 11-13 и Б/3-Д связывает подвал и 1-3 этажи блока «В».
В здании также предусматриваются лифты (фирмы “KONE”):

№ 1 – в блоке «В», вновь устраиваемый, в лестничной клетке №1, с отм. -2,320 по третий этаж;

№ 2 – в блоке «А», в существующей шахте, больничный с режимом перевозки пожарных подразделений,  с первого по третий этажи;

№ 3 – в блоке «А», в существующей шахте, пассажирский, с первого по третий этажи для транспортировки медперсонала;

№ 4 (малый) – в блоке «А», в существующей шахте, с тамбур-шлюзом внизу, связывает подвальный и 2-3 этажи минуя первый, для транспортировки пищи.

Лифты, не имеющие лифтовых холлов (№1-3), выполняются в противопожарном исполнении согласно п. 4.25 СП 4.13130.2009.
Ограждающие конструкции лифтовых шахт, подъемников Q = 100 кг, лифтов 
Q = 1000 кг, Q = 630 кг, Q = 480 кг соответствуют ЕI 45 и перекрытиям 3-го типа REI 45 согласно п. 4.25 СП 4.13130.2009. Двери лифтовых шахт соответствуют ЕI 30.
Помещения венткамер отделены противопожарными перегородками с пределом огнестойкости EI 45.

Отсеки коридоров между блоками на период строительства ограждены противопожарными дверями EI 30.  

В лифтовых холлах, электрощитовых, кладовых, венткамерах предусмотрены  противопожарные двери EI 30. 

После прокладки инженерных коммуникаций в противопожарных преградах отверстия заделываются противопожарными терморасширяющимися мастиками, негорючими материалами.

Конструктивные решения

Существующее здание  выполнено из кирпича - с жесткой конструктивной схемой.

Общая устойчивость и жесткость здания обеспечивается кирпичными несущими наружными и внутренними стенами, столбами, железобетонными монолитными дисками перекрытий.

Существующие стены наружные, внутренние и колонны - из керамического полнотелого кирпича.

Существующие перекрытия - монолитные балочные железобетонные. 

Проектируемые перекрытия - монолитные железобетонные по металлическим балкам.

Балки перекрытий - металлические из прокатных профилей по СТО АСЧМ 20-93.

Утеплитель чердачного перекрытия - минераловатные плиты ROCKWOOL «Лайт Баттс»; «Руф Баттс» по ТУ 5762-003-45757203-99.

Крыша блоков А и Б проектируется деревянная стропильная с холодным чердаком.

Крыша над спортзалом блока В совмещенная утепленная вентилируемая по металлическим фермам и прогонам.

Крыша блока В запроектирована деревянная стропильная с холодным чердаком.

Кровля - металлическая из металлочерепицы «Rannila» «Каскад», скатная с организованным наружным водостоком по водосточным трубам.

План кровли блоков А, Б, В представлен инв.№13762-1 – ОПБ на листе 3.

Лестницы:

· ступени - сборные железобетонные ступени по ГОСТ 8717.0-84 и индивидуальные железобетонные с обрамлением уголком.

· косоуры - металлические  из фасонного проката.

Для лифта в блоке В Q = 480 кг в осях В-Д/11-13 запроектирована шахта монолитная железобетонная, лифт без машинного отделения, фирма KONE, модель PW 05/10-19;

В блоке А устройство лифтов в осях 2-3/Ж-Б лифт Q = 630 кг (шахта лифта существующая кирпичная), модель PW08/10-19; лифт пожарный в осях 2-3/Ж-Б Q = 1000 кг (шахта лифта существующая кирпичная), модель PW13/10-19. Лифт грузовой малый в осях 1-2/А фирмы KONE Q = 100 кг.

Наружная отделка

Все декоративные элементы фасадов выполняются из полимербетона (агломератного мрамора) и крепятся к стенам на вновь устраиваемый отделочный слой из декоративной штукатурки по системе «Сэнарджи МВС» отделка цоколя предусматривается из керамогранита по металлическому каркасу. 

Заполнение оконных проемов – двухкамерный стеклопакет в ПВХ переплете.
Внутренняя отделка

Стены:

- в палатах, кабинетах медперсонала, холлах, коридорах, вестибюлях, столовых, физиотерапевтических и в других лечебно-диагностических кабинетах с сухим режимом – покраска акриловыми и латексными красками с частичной облицовкой керамической глазурованной плиткой в местах установки санитарных и других приборов, способных увлажнить стены,
- в помещениях с влажным режимом работы и помещениях, где стены подвергаются влажной текущей обработке - облицовка глазурованной плиткой и/или покраска влагостойкими материалами на всю высоту помещения,
- в технических помещениях - покраска акриловыми красками.
Полы: 

– в рекреационных помещениях для посетителей – керамогранитные, в прочих – мозаичные бетонные,

 - в реанимации, рентгеновском кабинете и других аналогичных помещениях – антистатические линолеумные, 
- в кабинетах медперсонала – линолеумные, 
- во влажных и постоянно дезинфицируемых помещениях – керамическая плитка, 
- в технических помещениях – бетонные;
Потолки:

– в вестибюлях, коридорах, холлах, палатах, кабинетах врачей – подвесные металлические реечные и латексная покраска, 
- в помещениях со влажным режимом – масляная покраска, 
- в прочих – латексная, акриловая и водоэмульсионная покраска.

Краски приняты ТПО "Палитра Руси", "Три медведя": 

- водно-дисперсионная акриловая эмаль "Для окон и дверей", (Profi) ТУ 2313-002-51309101-00 (полуматовая);

- эмаль латексная "Для стен и потолков" ТУ 2310-012-51309101-00;

- водно-дисперсионная акриловая Евроэмаль "Дива-Э". 

Для полов из линолеума приняты плинтусы пластиковые, для полов из керамогранита - керамогранитные, для полов из бетона - бетонные. 

Все отделочные материалы должны иметь сертификаты согласования с органами санитарного и противопожарного надзора.

5. Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара 

Согласно ст. 52 ФЗ № 123 защита людей от воздействия ОФП и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечивается:
1) применением объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага,
2) устройством эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре,
3) устройством систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре,
4) применением систем коллективной защиты (в том числе противодымной) людей от воздействия опасных факторов пожара;
5) применением основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

6) применением огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

9) применением первичных средств пожаротушения;

11) организацией деятельности подразделений пожарной охраны.

Эвакуация осуществляется по путям эвакуации через эвакуационные выходы в соответствии со ст. 89 ФЗ № 123.

Эвакуация из помещений верхних этажей здания ПОЛИКЛИНИКА осуществляется по лестницам:

- ЛК-1 – существующая типа Л1 с выходом на улицу по оси 13 между осями Б/3-В связывает 1-3 этажи блока «В»;

- ЛК-2 – вновь устраиваемая типа Л1 с выходом на улицу по оси Ж между осями 18-19 связывает 1-3 этажи блока «В»;

- ЛК-5 – существующая типа Л1 с выходом на улицу в осях 3-4 и Б/3-В связывает 1-3 этажи блока «Б»;

- ЛК-6 - существующая типа Л1 с выходом на улицу ниже оси А между осями 2-3  связывает 1-3 этажи блока «А»;

Согласно п. 4 ст. 89 ФЗ № 123 из подвальных помещений на отм. -3,720 - -2,920 м предусмотрены эвакуационные выходы через коридор и обособленные лестницы непосредственно на улицу:

- выход по оси В между осями 18-19,
- выход по оси 13 между осями Б/3-В,

- выход по оси А/1 между осями 12-13,

- выход между осями А/2-Б/3 и 8-9,
- выход по оси В между осями 7-8,

- выход по оси 3 между осями А-А/2,

- выход ниже оси А и между осями 2-3.
Своевременная и беспрепятственная эвакуация людей обеспечивается нормативными параметрами эвакуационных путей и выходов: 
1) Ширина маршей эвакуационных лестниц в здании ПОЛИКЛИНИКА составляет: ЛК-1  - 1,84 м, ЛК-2 – 1,35 м, ЛК-5 – 1,49 м, ЛК-6 – 1,4 м, что не меньше 1,35 м, согласно п.5.2.6 СП 1.13130.2009,

2) Ширина эвакуационных выходов в свету составляет: 
- выход на улицу по оси 13 между осями Б/3-В – 1,4 м,
- выход на улицу по оси Ж между осями 18-19 – 1,4 м,

- выход на улицу по оси Ж между осями 13-14 – 1,2 м,
- выход на улицу по оси 1 между осями Б/3-Д – 1,9 м,
- выход на улицу по оси 1 между осями Б-В – 1,9 м,
- выход на улицу ниже оси А между осями 2-3 – 1,4 м,
- выход на улицу между осями 3-4 и Б/3-В – 1,4 м, 

что не меньше 1,2 м   согласно п.5.2.14 СП 1.13130.2009,

3) Максимальное расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до выхода на лестничную клетку составляет 26,5 м, что не превышает  35 м  согласно табл. 2 СП 1.13130.2009, 
4) Все двери открываются по направлению пути эвакуации согласно п. 4.2.6 СП 1.13130.2009, 
5) Минимальная ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету 1,2 м, что не менее 1,2 м согласно п. 5.1.1 СП 1.13130.2009
6) Число подъемов в одном марше между площадками не менее 3 и не более 16 согласно п. 5.2.1 СП 1.13130.2009,

 7) Лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями согласно п. 5.2.2 СП 1.13130.2009,
8) Перед наружными дверями (эвакуационными выходами) имеются горизонтальные входные площадки с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери согласно п. 5.2.3 СП 1.13130.2009,
9) Наружные лестницы и площадки высотой от уровня тротуара более 0,45 м при входах в здание имеют ограждения согласно п. 5.2.3 СП 1.13130.2009,
10) Уклон маршей лестниц на всех этажах принят 1:2, что не более 1:2 согласно п. 5.2.4 СП 1.13130.2009,
11) Каждый этаж здания имеет минимум 4 эвакуационных выхода, что не менее 2 выходов согласно п. 5.2.13 СП 1.13130.2009,
12) Лестничные клетки всех надземных этажей запроектированы с естественным освещением через проемы в наружных стенах согласно п. 5.2.17 СП 1.13130.2009.
Внутренняя отделка на путях эвакуации выполнена из материалов классов пожарной опасности КМ0 и КМ1 для стен, КМ1 и КМ2 для полов согласно табл. 28 приложения к ФЗ № 123.
Эвакуация людей по территории представлена инв.№13762-1-ОПБ на листе 2.

Схемы эвакуации людей из помещений представлены на листах 4-8 инв.№13762-1 – ОПБ на листах 4-8.

Спасение представляет собой вынужденное перемещение людей наружу при воздействии на них ОФП или при возникновении непосредственной угрозы этого воздействия. Спасение осуществляется самостоятельно, с помощью пожарных подразделений или специально обученного персонала, в том числе с использованием спасательных средств, через эвакуационные и аварийные выходы. 
В проекте предусмотрено спасение людей, которые могут подвергнуться воздействию ОФП, через аварийные выходы которыми являются согласно п.6 ст. 89 ФЗ № 123:

1) Окна с размерами не менее 0,9х1,2 м, которые в приямках изнутри оборудованы стационарными стремянками для выхода наружу:
- окно в подвале выше оси Ж между осями 8-9 размером 0,9х1,2 м,

- окно в подвале по оси 3 между осями Б-Б/2 размером 1,2х1,2 м;
2) Выходы на чердак, решенные из лестничных клеток ЛК-5, ЛК-6, ЛК-8 по маршам через противопожарные двери EI 30;
3) Выходы на кровлю, предусмотренные по стационарным лестницам ЛМ-1 через окна на кровле размерами 0,6х0,8 м. 
6. Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара 

Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ обеспечиваются конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-техническими и организационными мероприятиями.

Реконструируемое здание ПОЛИКЛИНИКА находится в Октябрьском районе города и по обслуживанию относится к Пожарной части № 2 (ул. Коммунаров, 323), находящейся от объекта на расстоянии ≈ 1500 м (по дорогам), что не превышает нормативный радиус обслуживания пожарных депо 3 км (п. 6* Приложение 1 СНиП 2.07.01-89*). Все предусмотренные проезды и тротуары имеют твердое покрытие. 

Время прибытия Пожарной части №2 составляет 3 минуты при технической скорости 40 км/ч, что не превышает время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах 10 мин. согласно п.1 ст. 76 ФЗ № 123.
К зданию обеспечено устройство пожарных проездов и подъездных путей шириной 6 м. для пожарной техники, что соответствует п.6 ст. 67 ФЗ № 123.
Для подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на кровлю здания предусмотрены стационарные металлические пожарные лестницы типа П1, согласно ст. 90 ФЗ № 123.
В местах перепадов кровель предусмотрены пожарные лестницы согласно  п.10 ст. 90 ФЗ № 123. На кровле по периметру предусмотрены металлические ограждения согласно п. 16 ст. 90 ФЗ № 123. Для персонала пожарных подразделений предусмотрены выходы на чердак, решенные из лестничных клеток ЛК-5, ЛК-6, ЛК-8 по маршам через противопожарные двери и 4 выхода на кровлю, предусмотренные по стационарным лестницам ЛМ-1 через окна размерами 0,6×0,8 м, что не менее 0,6×0,8 м согласно ст. 90 ФЗ № 123. 
Согласно п. 15 ст. 90 ФЗ № 123 для транспортировки пожарных подразделений в здании предусмотрен лифт №2 в блоке «А», выполненный в соответствии с ГОСТ Р 53296-2009  (НПБ 250-97):
 - в непосредственной близости от лифта для пожарных предусмотрен выход на эвакуационную лестничную клетку ЛК 5;

- дверь шахты лифта для пожарных имеет предел огнестойкости ЕI 60;

- на крыше кабины лифта предусмотрен люк в соответствии с ГОСТ Р 52382;

- ограждающие конструкции (стены, пол, потолок и двери) купе кабины лифта для пожарных изготовлены из негорючих материалов;

- в кабине лифта установлено сигнальное устройство о перегрузке;

- перед дверьми шахты лифта для пожарных предусмотрен тамбур.
Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей выполнен зазор 100 мм, что не меньше 75 мм согласно п. 14 ст. 90 ФЗ № 123.

Запроектирован внутренний противопожарный водопровод для подачи воды к месту пожара, с расходом воды 2,5 л/сек. согласно табл. 1 СП 10.13130.2009, к которому обеспечен постоянный доступ для пожарных подразделений и их оборудования. 
7. Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности

В реконструируемом здании имеются следующие категорируемые помещения:

                                                                                                                                   (начало)

	Номер поме-щения
	Наименование помещения
	Площадь, м2
	Категория по взрывопожарной и пожарной опасности

	подвал

	Блок А

	1
	Загрузочная
	9,6
	Д

	
	
	
	-

	2
	Кладовая и моечная тары
	6,0
	Д

	
	
	
	-

	3
	Кладовая овощей
	7,3
	Д

	
	
	
	-

	4
	Овощной цех
	10,0
	Д

	
	
	
	-

	5
	Помещение для сборно-разборных

охлаждаемых камер
	26,2
	Д

	
	
	
	-

	6
	Кладовая муки с участком просеивания
	5,7
	В1

	
	
	
	П-IIа

	7
	Кладовая сухих продуктов
	4,8
	В4

	
	
	
	П-IIа

	8
	Кладовая уборочного инвентаря
	5,2
	Д

	
	
	
	-

	12
	Электрощитовая
	5,5
	В4

	
	
	
	П-IIа

	13
	Венткамера
	34,3
	В4

	
	
	
	П-IIа

	15
	Помещение суточного запаса
	15,2
	Д

	
	
	
	-

	16
	Мясо-рыбный цех
	17,3
	Д

	
	
	
	-

	17
	Холодный цех
	7,7
	Д

	
	
	
	-

	18
	Моечная кухонной посуды
	5,9
	Д

	
	
	
	-

	19
	Горячий цех
	35,2
	Г

	
	
	
	-

	Блок Б

	1
	Венткамера
	41,1
	В4

	
	
	
	П-IIа

	2
	ИТП
	45,92
	Д

	
	
	
	-

	7
	Кладовая уборочного инвентаря
	6,48
	Д

	
	
	
	-

	10
	Помещение приема и сортировки

нестерильных материалов
	7,78
	Д

	
	
	
	-

	11
	Моечная
	12,07
	Д

	
	
	
	-

	12
	Стеризационная
	17,41
	Д

	
	
	
	-

	14
	Кладовая стерильных материалов
	14,9
	В4

	
	
	
	П-IIа

	15
	Экспедиционная
	3,36
	Д

	
	
	
	-

	18
	Венткамера
	4,4
	В4

	
	
	
	-

	22
	Помещение обработки резиновых перчаток
	4,4
	Д

	
	
	
	-

	23
	Помещение контроля, комплектации и упаковки

хирургических инструментов
	10,11
	Д

	
	
	
	-

	Блок В

	12
	Помещение уборочного инвентаря
	3,66
	Д

	
	
	
	-

	15
	Инвентарная
	6,3
	В4

	
	
	
	П-IIа

	19
	Электрощитовая
	19,62
	В4

	
	
	
	П-IIа

	24
	Насосная для кафедры гидропатии
	7,47
	Д

	
	
	
	-

	35
	Венткамера
	24,7
	В4

	
	
	
	П-IIа

	36
	Венткамера
	13,11
	В4

	
	
	
	П-IIа

	38
	Электрощитовая
	8,45
	В4

	
	
	
	П-IIа

	1 этаж

	Блок А

	4
	Санкомната
	9,0
	Д

	
	
	
	-

	25
	Дебаркадер на 1 машину
	9,5
	В2

	
	
	
	П-I

	28
	Веткамера
	3,1
	В4

	
	
	
	-

	Блок Б

	17
	Процедурный кабинет
	20,2
	Д

	
	
	
	-

	18
	Процедурный кабинет
	10,7
	Д

	
	
	
	-

	Блок В

	7
	Венткамера вытяжная
	10,26
	В4

	
	
	
	-

	35
	Венткамера приточная
	13,45
	Д

	
	
	
	-

	2 этаж

	Блок А

	8
	Помещение приема и раздачи пищи
	8,0
	Д

	
	
	
	-

	31
	Моечная столовой посуды
	5,9
	Д

	
	
	
	-

	Блок Б

	5
	Подсобное помещение
	8,14
	Д

	
	
	
	-

	9
	ПЦР-лаборатория
	14,8
	Д

	
	
	
	-

	10
	ПЦР-лаборатория
	12,93
	Д

	
	
	
	-

	12
	Иммунологическая лаборатория
	15,2
	Д

	
	
	
	-

	15
	Кладовая расходных материалов
	3,73
	В4
П-IIа

	16
	Биохимическая лаборатория
	27,22
	Д

	
	
	
	-

	17
	Помещение приема и регистрации проб

Центрифужная
	15,8
	Д

	
	
	
	-

	18
	Аппаратная
	17,93
	Д

	
	
	
	-

	20
	Моечная
	19,8
	Д

	
	
	
	-

	21
	Общеклиническая лаборатория
	14,66
	Д

	
	
	
	-

	22
	Микроскопическая лаборатория
	14,62
	Д

	
	
	
	

	23
	Гематологическая лаборатория
	14,61
	Д

	
	
	
	-

	34
	Кладовая грязного белья
	2,5
	Д

	
	
	
	-

	Блок В

	21
	Помещение уборочного инвентаря
	3,48
	Д

	
	
	
	-

	23
	Кроссовая
	14,85
	В4

	
	
	
	П-IIа

	3 этаж

	Блок А

	13
	Помещение приема и раздачи пищи
	21,8
	Д

	
	
	
	-

	29
	Моечная столовой посуды
	4,5
	Д

	
	
	
	-

	Блок Б

	1
	Зал интенсивной терапии на 6 коек
	92,8
	Д

	5
	Кладовая медикаментов
	2,05
	В4

	
	
	
	П-IIа

	8
	Кладовая медикаментов
	2,22
	В4

	
	
	
	П-IIа

	15
	Фотолаборатория
	8,17
	Д

	
	
	
	-

	20
	Архив
	5,07
	В4

	
	
	
	П-IIа

	30
	Санитарная комната
	15,6
	Д

	
	
	
	-

	34
	Процедурная рентгено-диагностического кабинета
	45,62
	Д

	
	
	
	-

	чердак

	Блок А

	1
	Венткамера приточная
	10,5
	Д

	
	
	
	-

	2
	Венткамера вытяжная
	28,6
	Д

	
	
	
	-

	5
	Венткамера вытяжная
	43,5
	Д

	
	
	
	-

	6
	Венткамера приточная
	27,5
	Д

	
	
	
	-

	Блок Б

	3
	Венткамера вытяжная
	59,0
	Д

	
	
	
	-

	4
	Венткамера приточная
	73,9
	Д

	
	
	
	-

	5
	Венткамера вытяжная
	17,9
	Д

	
	
	
	-

	6
	Венткамера вытяжная
	31,5
	Д

	
	
	
	-

	Блок В

	3
	Венткамера вытяжная
	45,6
	В4

	
	
	
	-

	4
	Венткамера приточная
	27,1
	В4

	
	
	
	-


Суммарная площадь всех помещений в здании – 6640,44м2.

Общая площадь помещений:

- категории В1 — 5,7 м2
- категории В2 — 9,5 м2
- категории В4 — 291,16 м2,

- категории Д – 951,42 м2,

- категории Г – 35,2 м2.

Определение категорий помещений выполнено согласно СП 12.13130.2009.
8. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией

Согласно ст. 91 ФЗ № 123 и приложения А СП 5.13130.2009 объект оборудуется автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. Для здания не требуется защита автоматическими установками пожаротушения. 
9. Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты) 

9.1. Противопожарная защита 

9.1.1 Автоматическая пожарная сигнализация

Пожарная сигнализация базируется на  пульте контроля и управления “C2000”, установленного в помещении АТС и поста охраны на первом этаже в блоке А в металлическом щите. В помещении АТС и поста охраны установить рабочее место дежурного оператора службы охраны АРМ "Орион” (см.  раздел охранной сигнализации). АРМ " Орион " по линии интерфейса RS485 связан с пультом контроля и управления  “C2000”. Пульт “С2000” работает совместно с контроллерами двухпроводной линии “C2000-КДЛ” (6 шт.). Контроллеры для  блока А и Б установить в помещении АТС и поста охраны на первом этаже в блоке А. Контроллеры для блока В установить на 1 этаже в коридоре в металлическом щите в блоке В.

Контроллер “С2000-КДЛ” определяет неисправность в линиях (обрыв, короткое замыкание). Контроль за пожарной безопасностью помещений ведется адресно-аналоговыми пожарными дымовыми  извещателями марки ДИП-34А, установленными на потолке, за подвесным потолком. На стене у выходов  на высоте 1,5 м установить ручной пожарный адресный электроконтактный извещатель марки ИПР-513-3А. В подвале в блоке А в горячем цехе запроектированы тепловые адресно-аналоговые извещатели марки С2000-ИП. Извещатели установить по месту и не ближе 0,5 м от светильников. 

Для передачи сигнала о пожаре на пульт оперативно-диспетчерской связи для пожарно-спасательных и аварийных служб муниципальных образований ЕДДС-01 запроектирован комплект оборудования на базе абонентского модуля “Гранит”. 

При подаче сигнала “Пожар” от пульта контроля и управления  “C2000” или нажатии ручного пожарного извещателя ИПР от абонентского модуля “Гранит” по радиоканалу с использованием антенны GSM поступает сигнал на аппаратуру радиосвязи и навигации на пульте ЕДДС-01.    

В каждом блоке запроектированы сигнально-пусковые реле “С2000-СП1”. В режиме “Пожар” по интерфейсу RS-485 сигнально-пусковое реле принимает сигнал на отключение общеобменной вентиляции в том числе:

- закрытие огнезадерживающих клапанов;

- включение противодымных вентиляторов;

- включение вентиляторов подпора воздуха.

Пульт контроля и управления  ”C2000” выдает сигнал на запуск системы управления оповещением OMEGA SP-40/2. 

Сеть пожарной сигнализации выполнить кабелем марки КПСВВ-2х0,75 мм и проложить:

- открыто по стенам и потолку;

- скрыто в стальной трубе в стояке;

- скрыто в металлорукаве к извещателю за подвесным потолком;

- опуски к ручным пожарным извещателям в кабель-каналах.

Схемы структурные пожарной сигнализации и оповещения о пожаре представлены инв.13762-1 — ОПБ на листах 9-12.

9.1.2 Оповещение о пожаре

Система оповещения людей о пожаре в здании ПОЛИКЛИНИКА выполнена согласно ст. 54 ФЗ № 123  и СП 3.13130.2009. 

Система оповещения людей о пожаре обеспечивает:

- включение световых оповещателей "выход",
- речевое оповещение.

Система оповещения людей о пожаре базируется на приборе оповещения OMEGA SP40/2. 

В режиме “Пожар” сигнально-пусковое реле “С2000-СП1” посылает сигнал на центральную панель системы оповещения  SP-40/2 и включает речевые оповещатели. В каждом из блоков запроектированы панели расширения мощности SPB-80. Далее центральная панель SP-40/2 выдает команду на панель управления SP 12/24-8 для включения световых оповещателей "выход". 

Электроснабжение световых и речевых оповещателей выполнить по 1 категории надежности от источника питания. В каждом приборе системы оповещения о пожаре рассчитаны аккумуляторные батареи, обеспечивающие работоспособность питающих устройств в течение 2-х часов в режиме "Пожар" и 24 часов в режиме контроля.  

Сеть к световому и звуковому оповещателям  выполнить проводом марки ШВВП2х0,75 мм скрыто в металлорукаве в стене. 

Схемы структурные пожарной сигнализации и оповещения о пожаре представлены инв.13762-1 — ОПБ на листах 9-12.

9.1.3 Внутренний противопожарный водопровод
В здании запроектирована единая сеть хозяйственно-противопожарного водопровода. Для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд и нужд противопожарного водоснабжения (из пожарных кранов) запроектирован ввод водопровода в две нитки (125 каждая. 

На обводной линии запроектирована электрозадвижка марки 30ч906бр (100 для пропуска противопожарного расхода, которая в обычном положении закрыта и открывается при пожаре от кнопок у пожарных кранов и на месте у водомера.

Согласно п. 4.1.6 СП 10.13130.2009 расход воды на внутреннее пожаротушение принят по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды. Наибольший объем в блоке Б и в соответствии с табл.1, п.4.4.1 СП 10.13130.2009 расход воды на внутреннее пожаротушение составит 2,5 л/сек из расчета тушения каждой точки помещения одной струей. На сети хозяйственно-противопожарного водопровода запроектированы пожарные краны (50 со спрыском (16 мм и длиной рукава 20 м. Пожарные краны расположены в пожарных шкафах в комплекте с двумя порошковых огнетушителя ОПУ-5. Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них и с учетом положений, изложенных в приложении 3 ППБ 01-03 и СП 9.13130.2009. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.

Для обеспечения бесперебойной подачи воды к пожарным кранам запроектирована кольцевая сеть водопровода (100мм, проходящая под потолком 1 этажа. Согласно п. 4.1.10 СП 10.131302009 время работы пожарных кранов следует принимать 3 ч. 

Расположение пожарных кранов представлено инв. 13762-1 – ОПБ на листах 4-8. 

Магистральные сети и стояки хозяйственно-противопожарного водопровода запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*, поэтажные подводки к приборам запроектированы из полипропиленовых труб. 

Гарантированное давление на отм.163.00 м – 2,5 атм. 

9.1.4 Электроснабжение

Силовые электроприемники: медицинская аппаратура, электроосвещение силовой электропривод лифтов, технологическое и санитарно-техническое оборудование, электротермическое и холодильное оборудование и др. 

По степени надежности электроснабжения электроприемники объекта в основном относятся ко II категории. Электроснабжение запроектировано от разных секций шин ТП-175.

Электроприемники в помещениях палаты интенсивной терапии, кроссовой, а так же охранно-пожарная сигнализация, больничные лифты, задвижка на обводной линии противопожарного водоснабжения, вентиляторы подпора воздуха, аварийное освещение по степени надежности электроснабжения относятся к I категории и питаются от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП-175 через панель АВР (ВРУ2).

Из потребителей I категории выделены потребители I особой категории: аварийное освещение, средства охранно-пожарной сигнализации, палата интенсивной терапии.

Для обеспечения бесперебойного электропитания  потребителей I особой категории, запроектирована установка источника бесперебойного питания (ИБП) Conceptpower UPGRADE мощностью 60кВА и комплекта герметических батарей Power Safe. Обеспечивается время резервирования автономной работы ИБП 3 ч. при нагрузке 100% (серверы, аварийное освещение, охранная и пожарная сигнализация, палата интенсивной терапии).

ИБП дополнительно обеспечивает качественные характеристики питающей сети. 

Для электроснабжения в помещениях электрощитовых запроектирована установка вводно-распределительных устройств (ВРУ) с автоматическими выключателями: вводных, распределительных, с АВР.

Учет электроэнергии запроектирован во ВРУ1, ВРУ2, ВРУ3, ВРУ4, электронными трехфазными счетчиками типа «Меркурий 230 ART» и «Меркурий 230 ART-03 PCIGN» со встроенным GSM-модемом.

Информация на головной счетчик ART-03 PCIGN собирается по CAN-интерфейсу (по «витой паре» КСПВ2х2х0,5 без экрана).

В палате интенсивной терапии устанавливаются у каждой кровати реанимационные консоли с двумя блоками розеток.

Электрощиты устанавливаются на высоте 1,6 м.

В палатах для подключения переносной медицинской аппаратуры устанавливается по одной штепсельной розетке с заземляющим контактом на каждые две койки.

Магистральные и распределительные сети запроектированы:

    - проводом ПВ-1 в стальных трубах, прокладываемых скрыто в полу и штрабах стен;

    - кабелем ВВГнг-LS - скрыто в штукатурке стен, в коробах и в стальных трубах в полу и стояках, в гибких гофрированных трубах за подвесным потолком.

Электробезопасность обеспечивается следующими мероприятиями:

1. Применение в скрытой электропроводке двойной изоляции (кабели).

2. Применение устройств защитного отключения (УЗО).

3. Отключение при пожаре систем вентиляции и включение систем подпора воздуха и дымоудаления.

4. Включение при пожаре системы оповещения и световых указателей "ВЫХОД".

5. Выполнением защитного заземления и устройства выравнивания потенциалов.

6. Установка разделительного трансформатора для палаты интенсивной терапии.

В здании запроектированы следующие виды освещения:

- общее рабочее освещение (напряжение ~220 В),

- рабочее местное освещение - штепсельные розетки с заземляющим контактом (напряжение ~220 В),
- ремонтное освещение от ящиков с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-220/36 В,
- аварийное освещение:  - освещение безопасности,

                                           - эвакуационное,
- дежурное ночное освещение.

В качестве светильников эвакуационного освещения используются светильники аварийные и световые указатели "ВЫХОД", устанавливаемые на путях эвакуации.

Также в палатах предусмотрено дежурное освещение светильниками ДС 01-7М. Светильники устанавливаются на расстоянии 0,5 м от дверного проема на высоте не выше 30 см от уровня пола в нише размером 175х145х90 см.

Управление ночным дежурным освещением палат выполняется выключателями, которые устанавливаются на стене постов медицинских сестер.

Питание светильников дежурного освещения предусматривается от сети аварийного освещения.

Групповые осветительные щитки предусматриваются наборные навесного и встроенного исполнения.

Щитки аварийного освещения ЩОА запитываются через источник бесперебойного питания ИБП и блок автоматического ввода резерва АВР.

Высота установки электрооборудования от пола:

    - до низа щитков – 1,4 м,

    - до выключателей – 1 м,

    - до розеток – 1 м.

Групповые сети освещения выполняются:

- кабелем ВВГнг-LS - скрыто под штукатуркой в кирпичных стенах и в пустотах плит перекрытия,

 - кабелем ВВГнг-LS - в гибких гофрированных трубах в подвесных потолках из ГВЛ и легких потолках GEA(чистые помещения), 
- кабелем ВВГнг-LS открыто на скобах в технических помещениях.

- кабелем ВВГнг-LS - в кабель-канале при разводке по диафрагме жесткости,

- кабелем ВВГнг-LS - в стальной трубе в полу вышележащего этажа (проход через ригели и поперек пустотных плит),

- кабелем ВВГнг-LS - в стальных трубах в полу в машинных отделениях лифтов.

9.1.5 Противодымная защита

Согласно р. 7 СП 7.13130.2009 запроектированы мероприятия, обеспечивающие безопасную и своевременную эвакуацию людей из здания в начальной стадии пожара, возникшего в одном из помещений.
Для противодымной защиты запроектированы системы подпора:

ПД1 в тамбур-шлюз перед лестницей и лифтом в подвал (блок В);

ПД2 в тамбур- шлюз перед лестницей в подвале (блок Б);

ПД3 в лифтовую шахту лифта для перевозки пожарных подразделений (блок А); 

ПД4 в тамбур-шлюз перед грузоподъемником в подвале (блок А).

Схемы систем ПД1-ПД4 представлены инв. №13762-1 - ОПБ на листах 13-14.

Расход наружного воздуха для приточной противодымной вентиляции рассчитан на обеспечение избыточного давления не менее 20 Па и не более 150 Па – в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах незадымляемых лестничных клеток. 

Вентилятор системы противодымной защиты ПД1 размещен в изолированной венткамере в подвале между осями 13-15 и В-Д (блок В), имеет самостоятельный воздухозабор. Перед вентилятором установлен обратный клапан.

Вентилятор системы противодымной защиты ПД2 размещен в изолированной венткамере в подвале между осями 6-8 и В-Д (блок Б), имеет самостоятельный воздухозабор. Перед вентилятором установлен обратный клапан.

Вентилятор системы противодымной защиты ПД3 размещен в изолированной венткамере на чердаке между осями 1-2 и Ж-Б (блок А), имеет самостоятельный воздухозабор. Перед вентилятором установлен обратный клапан.

Вентилятор системы противодымной защиты ПД4 размещен в изолированной венткамере в подвале между осями 2-3 и А (блок А), имеет самостоятельный воздухозабор. Перед вентилятором установлен обратный клапан. 

При сигнале "пожар" от прибора автоматической пожарной сигнализации:

- отключаются все системы общеобменной вентиляции, автоматически закрываются противопожарные "НЗ" клапаны этих систем;

- включаются системы противодымной защиты (ПД1, ПД2, ПД3, ПД4), открываются их противопожарные клапаны.
Для систем приточной противодымной защиты предусмотрены противопожарные нормально закрытые клапаны с пределами огнестойкости:

- для ПД3 подпор в лифтовую шахту лифта для перевозки пожарных подразделений в блоке А — EI 120;

- для ПД1, ПД2, ПД4 (блоки В, Б, А) — EI 30.

Для воздуховодов системы противодымной защиты ПД1, ПД2, ПД3, ПД4 предел огнестойкости EI 30.

До монтажа воздуховодов с огнестойким покрытием выполнить огнезащиту подвесок и креплений для достижения предела огнестойкости EI 30 материалом МБОР-5 ((из = 5 мм) на клей "Голиаф".

9.1.6 Мероприятия по молниезащите

Для здания запроектировано устройство молниезащиты. Молниезащита выполнена на активных молниеприемниках из комплектующих фирмы «FOREND».

Для I степени защиты от ударов молнии радиус цилиндра (зона защиты) под молниеприемником составляет – 79 м.

Активное молниезащитное устройство «FOREND EU» выполняет защиту как от нисходящей так и от восходящей молнии. По мере того, как атмосферное электрическое поле во время грозы увеличивается, генератор ионов, расположенный в специальном кожухе молниеприемника будет активней вырабатывать статические электрические заряды, противоположные заряду молнии, вследствии чего при ударе молнии в защищаемую площадь активный молниеприемник принимает весь удар на себя. 

Установку молниеприемника выполнить на гальванизированной стойке, закрепленной на стойке молниеприемника. Спуск (токоотвод) выполнить проводом ПВ-1 с медной жилой сечением 50 мм2. Второй провод ПВ-1, сеч. 50 мм2 от молниеприемника подключить к тестеру. Оба провода закрепить на стойке с помощью хомутов и зажимов, входящих в комплект поставки.

Шаг крепления зажима для крепления токоотвода на стене - 0,5 м.

Настенный шкаф с оборудованием молниезащиты установить на высоту 1.5 м от низа шкафа до планировочной отметки земли.

Заземляющее устройство выполнить из медных стержней длиной 2,5м. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 10 Ом. Подвод от токоотвода (шкаф Turati) до контура заземления выполнено медной лентой сеч. 4х40 мм.                                                                     

Для учета ударов молний используется счетчик ударов молнии, работающий на индуктивном эффекте. Удары молнии фиксируются на дисплее механического счетчика. Показания счетчика регистрируются в диапазоне от 2 до 200 кА. 

Проверку работоспособности устройства проведено тестером "Форенд". 

Все материалы, примененные в устанавливаемых молниезащитных устройствах изготовлены и поставляются фирмой «FOREND» и имеют сертификаты соответствия стандартам, установленным в Европейском Союзе TSE IEC 60024, а так же Российскому сертификату соответствия N РОСС ТR МШО1.В00445. Применение молниезащитного устройства фирмы «FOREND». 

10. Описание и обоснование необходимости размещения оборудования противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты (при наличии) 

Все технические средства противопожарной защиты направлены на обнаружение пожара, оповещение людей о пожаре, обеспечение безопасной эвакуации людей в безопасную зону, локализацию и ликвидацию пожара. 
Включение оповещения людей о пожаре осуществляется автоматически при срабатывании первого пожарного извещателя автоматической пожарной сигнализации.

При поступлении сигнала от пожарной сигнализации производится выдача импульса на отключение всех систем общеобменной вентиляции, автоматически закрываются противопожарные "НЗ" клапаны этих систем; включаются системы противодымной защиты (ПД1, ПД2, ПД3, ПД4), открываются их противопожарные клапаны.
В режиме “Пожар” сигнально-пусковое реле “С2000-СП1” посылает сигнал на центральную панель системы оповещения  SP-40/2 и включает речевые оповещатели. Далее центральная панель SP-40/2 выдает команду на панель управления SP 12/24-8 для включения световых оповещателей "выход". 

При подаче сигнала “Пожар” от пульта контроля и управления  “C2000” или нажатии ручного пожарного извещателя ИПР от абонентского модуля “Гранит” по радиоканалу с использованием антенны GSM поступает сигнал на аппаратуру радиосвязи и навигации на пульте ЕДДС-01.    

Весь контроль и управление системой осуществляется при помощи пульта “C2000”, который установлен в помещении АТС и поста охраны на первом этаже в блоке А в металлическом щите.

Диспетчеризация инженерных систем здания выполнена на основании технического задания.

Запроектирован следующий объем диспетчеризации: 

- приточно-вытяжных систем и вентиляции;

- систем кондиционирования;

- оборудования теплового пункта;

- канализационных электрозадвижек;

- электрифицированной задвижки на вводе;

- дренажных насосов;

- пожарных кранов;

- внутреннего рабочего освещения;

- системы элекроснабжения здания;

- оборудования системы бесперебойного питания.

Цель выполнения диспетчеризации систем:

- получение оперативной информации о состоянии и параметрах работы  оборудования инженерных систем;

- повышение надежности, безопасности, качества функционирования инженерных систем;

-сокращение затрат на обслуживание оборудования;

-сокращения расхода энергоносителей на функционирование инженерных систем;

- дистанционный контроль и управление работой оборудования;

- обеспечение оперативного взаимодействия эксплуатационных служб, планирование профилактических и ремонтных работ;

- регистрация и документирование параметров работы оборудования и действий диспетчерского и ремонтно-эксплуатационного персонала;

-  разграничение полномочий и ответственности служб при принятии решений.

В проекте предусмотрены мероприятия, обеспечивающие безопасную эксплуатацию здания.

Все электрооборудование заземлено.

На воздуховодах систем общеобменной вентиляции в целях предотвращения проникания в помещение продуктов горения установлены следующие устройства: 

- противопожарные клапаны на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к горизонтальному коллектору, при отсутствии воздушного затвора, (клапаны "нормально закрытые" с пределом огнестойкости EI 30, автоматически открываются при включении вентиляционных систем).

- противопожарные клапаны на воздуховодах, обслуживающих помещения и кладовые  - категорий В3, В4 (клапаны "нормально закрытые" с пределом огнестойкости EI 30, автоматически открываются при включении вентиляционных систем).

- противопожарные клапаны на воздуховодах, пересекающих ограждения венткамер; (клапаны "нормально закрытые" с пределом огнестойкости EI 30, автоматически открываются при включении вентиляционных систем). 

Противопожарные клапаны установлены в противопожарной преграде или непосредственно у преграды с любой стороны или за ее пределами. На участке воздуховода от преграды до клапана обеспечен предел огнестойкости преграды.  


Характеристика воздуховодов общеобменных систем:

- приточные воздуховоды ((ст = 1 мм) за подвесными потолками на этаже обслуживания  покрыты МБОР-5 и МБОР-С-5 для теплозащиты;

 - транзитные вертикальные приточные воздуховоды ((ст = 1,2 мм) покрыты огнезащитным  материалом МБОР-5 и МБОР-С-5 на клей "голиаф" для достижения предела огнестойкости  EI 30 и для теплоизоляции;

 - транзитные приточные воздуховоды ((ст = 1,2 мм) в подвале покрыты огнезащитным  материалом МБОР-5 и МБОР-С-5 на клей "Голиаф" для теплоизоляции и огнезащиты;

 - вытяжные транзитные вертикальные воздуховоды ((ст = 1,2 мм) для достижения предела  огнестойкости EI 30 покрыты материалом МБОР-5 ((из = 5 мм) на клей "Голиаф";

 -приточные и вытяжные воздуховоды на чердаке для обеспечения огнестойкости EI 30 покрыты огнезащитным материалом МБОР-5 на клей "Голиаф" и дополнительно теплоизолированы матами прошивными теплоизоляционными из минеральной  ваты по ГОСТ 21880-94*  М3-100 (из = 50 мм (в обкладке стеклотканью).

11. Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта 

В проекте предусмотрены противопожарные мероприятия организационного и технического характера:

- заключение договора на проведение авторского надзора с начала строительства;

- определен порядок внесения изменений в рабочую документацию в связи с выходом новых нормативных документов;

- в графике производства работ определены сроки строительства дорог с твердым покрытием для обеспечения проезда и подъезда пожарных автомобилей, водопроводных сетей и водоемов для обеспечения наружного пожаротушения, а также монтажа внутреннего противопожарного водопровода, АПС, СОЛП, СПДЗ, огнезащиты, эвакуационных и пожарных лестниц, ограждения кровли и др.  
В технической документации на огнезащитные покрытия указана их периодичность замены или восстановления в зависимости от условий эксплуатации. Эффективность средств огнезащиты, применяемых для снижения пожарной опасности материалов, оценивалась посредством испытаний для определения групп пожарной опасности строительных материалов. Эффективность средств огнезащиты, применяемых для повышения огнестойкости конструкций, оценивалась посредством испытаний для определения пределов огнестойкости строительных конструкций. 

Администрация здания должна разработать специальные организационные мероприятия по предотвращению пожара и эвакуации людей при пожаре. 
Эксплуатирующей организацией должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности, назначены ответственные за пожарную безопасность. В инструкциях о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы: порядок содержания территории, зданий и помещений, в том числе эвакуационных путей; обязанности и действия персонала при пожаре и т.д.
Согласно п.41 ППБ 01-03 наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии и не реже одного раза в пять лет подвергаться эксплуатационным испытаниям.
12. Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожению имущества 

Согласно п. 3 ст. 6 ФЗ № 123 при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами о технических регламентах, и требований нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарных рисков не требуется.
Выводы

В ходе эксплуатации здания обслуживающим организациям предусмотреть контроль за содержанием в исправности строительных конструкций, инженерных коммуникаций, за проведением текущих и капитальных ремонтов в установленные сроки.

Соблюдение персоналом и пациентами правил пожарной безопасности, наличие  плана эвакуации, своевременное реагирование и предотвращение распространения огня на начальном этапе позволят сохранить жизнь и здоровье людей.
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