РОК '10
1. Наименование

РОК ‘10. Программа расчета теплотехнических характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений.

2. Назначение и область применения

РОК (версия 10) в развитие РОК (версии 08,07,05,04,02). Программа расчета теплотехнических характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений. Программа РОК ‘10 предназначена для выполнения всех расчетов согласно требованиям СНиП 23-02-2003 “ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ” и СП 23-101-2004 “ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ”. 

В новом СНиП 23-02-2003 отсутствуют некоторые формулы и методики, указанные ранее в старом СНиП II-3-79* "СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА". В этом случае используются формулы и методики выполняются по СНиП II-3-79*.

Программа РОК используется в реальных проектах в различных регионах России и стран ближнего зарубежья с 1998 года. С помощью этой программы выполнены различные исследования проблемных ограждающих конструкций жилых и общественных зданий, такие исследования как выделение зон возможной конденсации и определение температуры точки росы при различных условиях эксплуатации.

Программа позволяет рассчитать следующие характеристики исследуемой конструкции:

· температурное поле в изотермах (линиях равных температур) с определением температуры в любой точке конструкции; 

· поле относительной влажности в порах материалов (оценочный расчет!) с определением факта накопления влаги и оценкой зон накопления  влаги;
· средние температуры внутренней и наружной поверхностей ограждающей конструкции; 

· сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции (определяемое как и на основании расчета температурного поля, так и обычным способом); 

· приведенное сопротивление теплопередаче;
· зоны возможной конденсации (определение температуры точки росы); 

· показатель теплоустойчивости конструкции; 

· показатель теплоусвоения поверхности пола; 

· расчетное и нормативное сопротивление воздухопроницанию (светопрозрачных и несветопрозрачных конструкций); 

· расчетное и нормативное сопротивление паропроницанию (ограждающих конструкций и чердаков). 

· расчет коэффициента теплотехнической однородности r
· расчеты теплых чердаков и подвалов.
3. ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Условия эксплуатации исследуемой конструкции, расположение и геометрические характеристики элементов конструкций, материалы конструкций, граничные условия (условия теплообмена на границе конструкции). 

В автоматическом режиме отображается на экране соответствующая информация по работе с программой (горячая справка), есть редакторы для дополнительных расчетов.
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4. ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Содержат протокольные отчеты всех вариантов расчетов со ссылками на нормативы (формулы, таблицы, приложения), результаты анализа соответствия нормативным требованиям, в том числе графические изображения:

· Температурного поля исследуемой конструкции в изотермах (линиях равных температур),

·  Поля  относительной влажности в порах материалов (оценочный расчет!) с определением факта накопления влаги и оценкой зон накопления  влаги;
· Зоны возможной конденсации (определение температуры точки росы).

· Средние температуры внутренней и наружной поверхностей ограждающей конструкции.

На графических изображениях расчета можно проставить все интересующие маркеры по температуре,  влажности, материалу, размеры и т.д.  
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5. Требования к техническим средствам

IBM-совместимый компьютер с аппаратным ключом на параллельный порт

Минимальная конфигурация

Процессор Pentium 233 Mhz

Оперативная память 64Mb

Рекомендуемая конфигурация

Процессор Pentium 1 GMhz

Оперативная память 128 Mb

Струйный или лазерный принтер с разрешением не менее 300 DPI

6. Требования к программным средствам

· Операционная система MS Windows 98/NT/2000/XP/2003

· Adobe Acrobat Reader версии 5.0 для просмотра документации

7. Комплект поставки  РОК '10
· Программа РОК '10.

· Демонстрационная версия программы РОК.

· Учебник демонстрация программы РОК.

· Электронные справки по  СНиП II-3-79* "СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА", СНиП 23-02-2003 “ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ”, СП 23-101-2004 “ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ”, СП 23-101-2000 “ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ”.

· Программа для просмотра документации Adobe Acrobat Reader.  

· Аппаратный ключ на параллельный порт.

8. Нормативные документы РОК
· СНиП II-3-79* "СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА"

· СНиП 23-02-2003 “ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ”

· СП 23-101-2004 “ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ”.

· СП 23-101-2000 “ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ”.

9. Сертификат соответсТвия

Программа РОК сертифицирована (сертификат соответствия № РОСС RU.СП15.Н00098 Госстандарта России).

10. Дополнительная информация

Достоверность результатов расчета температурных полей проверена в ЗАО ''Удмуртгражданпроект'' по ''Каталогу температурных полей узлов типовых ограждающих конструкций'' НИИСФ Госстроя СССР , Москва, СИ-1980.

К программе прилагается “Электронная нормативная справка” которая позволит быстро найти необходимую информацию по СНиП 23-02-2003 , СНиП II-3-79*, СП 23-101-2004, СП 23-101-2000, просмотреть и распечатать эту информацию, содержит справки определений величин с информацией из других источников, описание последовательности действия при работе с различными конструкциями.

Программа поддерживает базу материалов, введена база материалов в пределах СНиП II-3-79* и СП 23-101-2000, возможно ее редактирование. Программа также поддерживает базу условий эксплуатации по городам России и ближнего зарубежья, введена база условий эксплуатации по городам по СНиП 23-01-99, возможно ее редактирование.

В комплект поставки входит учебник-демонстрация, предназначенный для демонстрации возможностей программы РОК, для показа основных приемов работы и для обучения пользователей работе с программой.

Учебник позволяет по шагам пройти всю последовательность действий, при необходимости можно вернуться назад на несколько шагов и заново повторить непонятные действия.
